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德国 MIKROTRON Mikrocomputer Digital- und Analogtechnik GmbH 成立于 1976 年，现已逐步发展为全球工业
图像处理市场中知名的高速相机生产商。MIKROTRON 的数字高速相机符合质量和可靠性的最高要求，具有卓越的技
术性能，如分辨率和拍摄灵敏度。这些产品广泛应用于工业和科研领域，以及运动分析，或拍摄广告和纪录片。

MIKROTRON 的机器视觉高速相机小巧坚固，性能杰出，是用于监控快速运动过程的高效工具。即使工作在非正
常条件下 ( 如安装空间有限、照明条件困难、温度变化范围大、振动等 ) ，MIKROTRON 的机器视觉相机都能够完全适应，
可靠地识别错误和检测过程缺陷，帮助有效提升控制和优化自动化处理效率并确保在降低成本的同时保持高质量的生产。
根据各种不同应用的个性化要求，机器视觉高速相机提供多种不同的接口。

大恒图像成立于 1991 年，是中国科学院下属企业，大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位，公司的
产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。

大恒图像自成立之日起，一直坚持走以技术开发为主的发展道路，一直致力于图像视觉领域的研究开发，建立了技
工贸一体化的结构，连续十五年被中关村科技园区认定为高新技术企业。

在国内，大恒图像是专业的专业视频图像处理设备供应商，同时也是著名的图像应用系统集成商和解决方案提供商。
大恒图像深知高科技需要真正的实力，视客户的利益高于一切，始终如一地信守对客户的承诺—为客户提供领先的

技术、高质量的产品和完美的服务；当您选择了大恒图像的产品，伴随您的将是全方位的优质服务。

PCB 检测 3D 三角测量 流体动力学 (PIV)

■ 高速、高分辨率
■ 每个检测任务仅需一台相机
■ 无需缩放
■ 精确触发功能

■ 可调节 ROI 达到最高帧率
■ 全局曝光获取清晰锐利的图像
■ 帧间隔短
■ 高速上行链路提供精确的
     控制精度

■ 高速、高分辨率
■ 实时传输、实时处理
■ 图像数据流的精确触发
■ 出色的感光灵敏度
■ 帧间隔短

应用领域

大恒图像简介

MIKROTRON 简介



功能特性

分体式高速相机
CoaXPress 系列

EoSens® CXP 系列高速相机专为监测高速运动过程而设计，该系列采用先进的相机技术，能够适应苛刻的工作条件。
3 款不同型号的产品提供灵活的采集速度和分辨率以适应不同的要求。CoaXPress 接口允许相机实时提供所有图像信息
以便在生产过程中做出明确的判断。CoaXPress 支持采用更长的线缆进行传输，增加了相机使用的灵活性。EoSens® 

CXP 系列非常适合激光三角测量、三维检测、表面检测和流体动力学 (PIV) 等应用。

■ 全局曝光 CMOS 传感器，高感光灵敏度
■ 300 万、400 万和 2500 万像素分辨率
■ 采用 CoaXPress 接口传输，带宽最高可达 25Gbit/s

■ 数据传输、参数控制及供电均通过 CXP 线缆实现

■ 高触发精度、低延迟
■ Gamma 校正
■ FPN 校正
■ 降噪技术（PRNU）

型号 EoSens® 3CXP
(CMMC3086）

EoSens® 4CXP
(CAMMC4086/
CAMMC4087)

EoSens® 25CXP+
(CAMMC2588/
CAMMC2589/

CAMMC2588NIR)

数据接口 CXP-6 CXP-6 CXP-6

最大帧率 (8 bit) 566 fps 563 fps 80 fps

传感器 LUPA3000
CMOS 全局曝光

AM41
CMOS 全局曝光

OnSemi Python 25k
CMOS 全局曝光

光谱 黑白 黑白 / 彩色 黑白 / 彩色 /NIR

靶面尺寸 1'' 4/3 " 35mm

传感器有效面积 (H×V，mm) 13.57 × 13.68 16.35 × 12.10 23.04 × 23.04

分辨率 1,696 × 1,710 2,336 × 1,728 5,120 × 5,120

像元尺寸 8 × 8 μm 7 × 7 μm 4.5 × 4.5 μm

灵敏度
( 黑白，V/Lux*sec@550 nm)

3.81 11 5.8

像素深度 8 bit 10 / 8 bit 10 / 8 bit

动态范围 80 dB 60 dB 59 dB

曝光时间 1 μs ~ 1 s 1 μs ~ 1 s 1 μs ~ 0.1 s

镜头接口 C 口 / F 口 C 口 / F 口 F 口

机械尺寸 (W×H×L，不含镜头 ) 80 × 80 × 48 mm 80 × 80 × 48 mm 80 × 80 × 66 mm

重量 450 g（C 口） 450 g（C 口） 540 g（不含镜头）

功耗 7 W 10 W 10 W

机身温度 +5° C ~ +50° C -20 ° C~+40° C（环境） +5° C ~ +55° C

防撞 70 g，7 grms

供电 12~24 V DC



CoaXPress2.0 系列
CoaXPress2.0 系 列 是 CoaXPress2.0 接 口 相 机，EoSens® 

1.1CXP2 和 EoSens® 2.0CXP2 在 100-200 万像素分辨率下（或
者 ROI 下）可获取高帧率，传输速率高达 4×12.5Gbps，拥有
强大的功能和特征集。此外，EoSens® 21CXP2 具有 2100 万超
高分辨率，在性能极限允许时，灵活输出模式（在 ROI 下）和
Binning 功能为相机提供高质量的图像。

Mikrotron CoaXPress 2.0 系 列 相 机 提 供 1, 2 或 4 个
CoaXPress 通道选择，CoaXPress2.0 的传输速度可切换并且向下
兼容 CoaXPress1.x 系列，因此该系列相机可以与 CoaXPress1.x

采集卡一起使用，非常适合工业自动化、电子部件检测、交通运输、
高速运动等应用

功能特性

■ 110 万，200 万和 2100 万像素分辨率
■ 降低分辨率可提高帧率，最高可达 224600fps

■ 高感光度
■ CoaXPress 2.0 接口
■ 外形小巧紧凑

■ Gamma 校正，FPN 校正
■ 降噪技术（PRNU）
■ 定序器（sequencer）功能
■ GPIO 

■ 符合 EMVA1288 标准

型号 EoSens® 1.1CXP2 EoSens® 2.0CXP2 EoSens® 21CXP2

数据接口 CoaXPress® V2.0
（CXP-12）

CoaXPress® V2.0
（CXP-12）

CoaXPress® V2.0
（CXP-12）

帧率 (8 bit) 3660fps 2220fps 230fps

传感器 LUX13HS
CMOS 全局曝光

LUX19HS
CMOS 全局曝光

Gsprint 4521
CMOS 全局曝光

光谱 黑白 / 彩色 黑白 / 彩色 黑白 / 彩色

靶面尺寸 4/3 " 4/3 " 1.8"

传感器有效面积 (H×V，mm) 17.5×11.8 - -

分辨率 1280×864 1920×1080 5120×4096 px

像元尺寸 13.7×13.7 μm 10×10 μm 4.5×4.5 μm

灵敏度
 ( 黑白 , V/Lux*sec@550 nm) 20 20 -

像素深度 10 / 8 bit 10 / 8 bit 12 / 10 / 8 bit

动态范围 60 dB 60 dB 56 dB

曝光时间 2 μs ~ 1 s 2 μs ~ 1 4 μs ~ 1s

镜头接口 C 口 / F 口 C 口 / F 口 F 口

机械尺寸 (W×H×L) 80 × 80 × 53 mm
（不含镜头）

80 × 80 × 53 mm
（不含镜头）

80 × 80 × 72.8 mm
（不含镜头）

重量 450 g（C 口） 450 g（C 口） 590 g（不含镜头）

功耗 11 W 11 W 18.5 W

机身温度 +5° C ~ +50 ° C +5° C ~ +50 ° C +5° C ~ +50 ° C

防撞 70 g，7 grms 70 g，7 grms 70 g，7 grms

供电 12~24 V DC 12~24 V DC 12~24 V DC



■ Gamma 校正，FPN 校正
■ 降噪技术（PRNU）
■ 定序器（sequencer）功能
■ GPIO 

■ 符合 EMVA1288 标准

CameraLink 系列

MIKROTRON 设计 CameraLink® 接口高速相机特别适用于各种工业应用。Camera Link 接口具有高稳定性、低资
源占有率等优点，传输带宽高达 850MByte/s。相机符合标准 CameraLink 协议，与各品牌图像采集卡、线缆都具有出
色的兼容性。EoSens® CL 系列的相机还具有多种图像预处理功能，可设置多 ROI，灵活设置 ROI 形状，FPN 校正，以
及扩展动态范围等。可满足多种应用需求。

功能特性
■ 全局曝光 CMOS 传感器，高感光灵敏度
■ 130 万 /300 万 /2500 万像素分辨率
■ CameraLink Full 接口
■ 灵活设置感兴趣区域 (ROI) 

■ 通过降低分辨率，帧率最高可达 181000 fps

■ 动态范围高达 90dB

■ 具有抗冲击、抗振动特性
■ 无风扇设计 

■ 遵循 EMVA 1288 标准

型号 EoSens® CL
(CAMMC1362)

EoSens® 3CL
(CAMMC3010)

EoSens® 25CL+
(CAMMC2518/
CAMMC2519/

CAMMC2518NIR)

数据接口 CameraLink® Full /Base CameraLink® Full CameraLink® Full

最大帧率 (8 bit) 506 fps (Full) / 
110 fps(Base)

285fps  31 fps

传感器 LUPA1300-2
CMOS 全局曝光

LUPA3000
CMOS 全局曝光

PYTHON 25K
CMOS 全局曝光

光谱 黑白 黑白 黑白 / 彩色 /NIR

靶面尺寸  4/3" 1'' 35 mm

分辨率 1,280 × 1,024 1,690 × 1,710 5,120 × 5,120

像元尺寸 14 × 14 μm 8 × 8 μm 4.5 × 4.5 μm

像素深度 10 / 8 bit 8 bit 10 / 8 bit

动态范围 57 dB ( 最高可达 90 dB) 80 dB 59 dB

曝光时间 2 μs ~ 1 s 1 μs ~ 1 s 1 μs ~ 1 s

镜头接口 C 口 / F 口 C 口 / F 口 F 口

机械尺寸 (W×H×L) 63 × 63 × 38mm
 ( 不含镜头 )

63 × 63 × 52 mm
 ( 不含镜头 )

80 × 80 × 66 mm
 ( 不含镜头 )

重量 300 g (C 口 ) 300 g (C 口 ) 540 g (C 口 )

功耗 (W) 5 W 7 W 10 W

机身温度 +5 ~ +50 ° C +5 ~ +50 ° C  +5 ~ +50 ° C

防撞 70 g，7 grms 70 g，7 grms 70 g，7 grms

供电 8 ~ 24 V DC 8 ~ 24 V DC 12 ~ 24 V DC



Fiber 系列

EoSens® Fiber 系列采用高速光纤接口，集高速、高分辨率、
高响应能力、高可靠性、高抗干扰能力等优势于一身。外形小巧紧凑，
在众多小巧高速相机中更具灵活性。线缆最长可达 300m，适合远
距离传输，节省成本，性价比高。EoSens® Fiber 系列广泛应用于
各种应用，例如激光三角测量、球栅检查、PIV 测量、机器人定位、
弹道和爆炸物、回收分类、铁路检验、显微检查等。

功能特性

■ 可靠性高、抗干扰能力强
■ 300 万 /400 万像素分辨率
■ 降低分辨率可提高帧率，最高可达 22,500fps

■ 高性能，集成光纤接口
■ 适合长距离方案，线缆最长可达 300m

■ 外形小巧紧凑，尺寸为 80×80×53mm

■ 降噪技术（PRNU）
■ 高动态范围
■ GPIO

■ FPN 校正
■ 符合 EMVA1288 标准

型号 EoSens® 3FIBER EoSens® 4FIBER

数据接口 MTP 光纤接口 MTP 光纤接口

最大帧率 (8 bit) 566 fps 563 fps

传感器 LUPA3000 CMOS 全局曝光 AM41 CMOS 全局曝光

光谱 黑白 黑白 / 彩色

靶面尺寸 1'' 4/3"

分辨率 1696×1710 2336×1728

像元尺寸 8 × 8 μm 7 × 7 μm

像素深度 8 bit 10 / 8 bit

动态范围 80 dB 60 dB

特性
高动态范围

任意 ROI
触发模式

可设置多 ROI 
Skipping 模式
Gamma 校正
PRNU 技术

曝光时间 1 μs ~ 1 s 1 μs ~ 1 s

镜头接口 C 口 / F 口 C 口 / F 口

机械尺寸 (W×H×L) 80×80×53 mm（不含镜头） 80×80×53 mm（不含镜头）

重量 450g( C 口 ) 450g( C 口 )

功耗 7 W 10 W

机身温度 +5° C ~ +50 ° C +5° C ~ +50 ° C

防撞 70 g，7 grms 70 g，7 grms

供电 12 ~ 24 V DC 12 ~ 24 V DC



MotionBLITZ EoSens® mini 系列
德国 Mikrotron 公司设计生产的 MotionBLITZ EoSens® mini

系列高速相机，内置存储介质，无需 PC 参与，在最大分辨率和满
帧率下，最高可记录 6.6s 的图像数据。该系列相机具有出色的感
光灵敏度，在普通照明的条件下，也能获取高速运动过程中的高品
质图像。结构小巧紧凑，外形尺寸仅为 63×63×64.5mm（含 C

口镜头），非常适用于安装空间有限的高速视觉应用。

功能特性

■ 出色的感光灵敏度
■ 通过降低分辨率可提高帧率，最高可达 200,000fps

■ 在最大分辨率和满帧率下，
     板载内存可记录最高 6.6s 的图像数据
■ 可实时调整每个像素的黑电平值和动态范围，
     噪声低，画面清晰

■ 抗冲击高达 100G，抗振动 10G

■ 通过基于像素级的 FPN 校正获取高质量图像
■ Burst 触发模式
■ 多序列模式
■ 板载内存（Ring Buffer）可扩展

型号 MotionBLITZ EoSens® mini 1 MotionBLITZ EoSens® mini 2

传感器 全局曝光 CMOS，22.9mm（对角线） 全局曝光 CMOS，19.27mm（对角线）

光谱 黑白 黑白

像元尺寸 14 × 14 µm 8 × 8 µm

分辨率 1280 × 1024 1696 × 1710

最大帧率 @ 全分辨 506fps 523fps

降低分辨率
可达到的最大帧率 100,000fps 200,000fps

感光灵敏度 2500 ASA 黑白 
黑白 25V/lux-s

1200 ASA 黑白 
黑白 25V/lux-s

动态范围 90dB 90dB

记录时间 6.6s@ 最大分辨率和满帧率 3s@ 最大分辨率和满帧率

曝光时间 2µs~1s（步长：2µs） 2µs~1s（步长：2µs）

光谱响应 400 ~ 900 nm 400 ~ 900 nm

数据接口 GigE GigE

镜头接口 C 口（标配），F/FG 口（选配） C（标配），F（选配）

供电 10~30VDC（外部供电）/ 内置电池 10~30V DC（外部供电）/ 内置电池

功耗 7.5 W（最大） 7.5 W（最大）

机身温度 +5 ~ + 35 ° C ( 无制冷 )/+5 ~ +45 ° C ( 制冷 ) +5 ~ + 35 ° C ( 无制冷 )/+5 ~ +45 ° C ( 制冷 )

机械尺寸（mm） 63×63×64.5（C 口）/ 
63×63×94（F 口）

63×63×64.5mm（C 口）/
63×63×94mm（F 口）

重量 280g（不含镜头） 280g（不含镜头）

一体式高速相机高速相机



Mikrotron MotionBLITZ® Cube 系列
MotionBLITZ® Cube 是德国 Mikrotron 公司设计生产的一系列结构

紧凑，高性价比的高速相机。此系列相机内置存储介质，无需 PC 参与，
在最大分辨率和满帧率下，最高可记录 13s 的图像数据，具有出色的感
光灵敏度，在普通照明的条件下，也能够在高速运动过程中获取细节丰
富的高品质图像。

功能特性

型号 MotionBLITZ®

 Cube1
MotionBLITZ®

 Cube2
MotionBLITZ®

 Cube 4
MotionBLITZ®

 Cube 6
MotionBLITZ®

 Cube 7

传感器 全局曝光 CMOS 全局曝光 CMOS 全局曝光 CMOS 全局曝光 CMOS，
22.9mm（对角线）

全局曝光 CMOS，
19.27mm（对角线）

光谱 黑白 / 彩色 黑白 / 彩色 黑白 黑白 黑白

像元尺寸 - - 12 × 12 µm 14 × 14 µm 8 × 8 µm

分辨率 640 × 512 1280 × 1024 1280 × 1024 1280 × 1024 1696 × 1710

最大帧率 @ 全分辨率 1000fps 500fps 1000fps 506fps 523fps

降低分辨率
可达到的最大帧率 1000fps 45,000fps 93,000fps 100,000fps 200,000fps

感光灵敏度
200 ASA 黑白 /
 160 ASA 彩色

200 ASA 黑白 /
 160 ASA 彩色

1600bit/lux-
sec@550nm，

Vref=1V

2500 ASA 黑白 
黑白 25V/lux-s

1200 ASA 黑白 
黑白 25V/lux-s

动态范围 - - 59dB 90 dB 90 dB

记录时间 6.5s@ 最大分辨率
和满帧率

6.5s@ 最大分辨率
和满帧率

3.24s@ 最大分辨
率和满帧率

13s@ 最大分辨率
和满帧率

12s@ 最大分辨率
和满帧率

曝光时间 电子快门
1/40s-1/250,000s

电子快门
1/20s-1/250,000s

2µs~1/ 帧率 2µs~1s
（步长：2µs）

2µs~1s
（步长：2µs）

光谱响应 - - 400 ~ 800nm 400 ~ 900nm 400 ~ 900nm

数据接口 GigE GigE GigE GigE GigE

供电
10.5~24V DC
（外部供电）/

内置电池

10.5~24V DC
（外部供电）/

内置电池

10.5~24V DC
（外部供电）/

内置电池

10~30VDC
（外部供电）/

内置电池

10~30VDC
（外部供电）/

内置电池
功耗 - - 15 W（最大） 15 W（最大） 15 W（最大）

机身温度 +5 ~ +45 ° C +5 ~ +45 ° C +5 ~ +45 ° C +5 ~ +45 ° C +5 ~ +45 ° C

镜头接口 C（标配），F（选配）C（标配），F（选配）C（标配），F（选配） C 口（标配），
F/FG 口（可选）

C 口（标配），
F/FG 口（可选）

机械尺寸 94×70×110mm 94×70×110mm

69×93×92mm
（C 口）/

69×93×128mm
（F 口）

69×93×92mm
（C 口）/

69×93×128mm
（F 口）

69×93×92mm
（C 口）/

69×93×128mm
（F 口）

重量 980g（不含镜头） 980g（不含镜头） 900g（不含镜头） 900g（不含镜头） 900g（不含镜头）

■ 出色的感光灵敏度
■ 通过降低分辨率可提高帧率，最高可达 200,000fps
■ 在最大分辨率和满帧率下，
     板载内存可记录最高 13s 的图像数据
■ 可实时调整每个像素的黑电平值和动态范围，
     噪声低，画面清晰
■ 通过基于像素级的 FPN 校正获取高质量图像

■ Burst 触发模式
■ 高性价比
■ 抗冲击高达 100G，抗振动 10G
■ ImageBLITZ® 自动触发
■ 多序列模式
■ IRIG B 同步
■ 板载内存（Ring Buffer）可扩展



eosens TS 系列

eosens TS 系列是德国 Mikrotron 公司设计生产的一系列手持式高速相机，内置高清 LCD 触摸屏，操作界面友好，
可快速地查看和评估获取的图像数据。该系列高速相机易于使用，无需外接电源，内置电池供电时，支持长达四小时的
工作时长。此系列相机内置存储介质，无需 PC 参与，在最大分辨率和满帧率下，可记录最高 13s 的图像数据。eosens 

TS 提供多种不同分辨率的型号供选择。

功能特性

■ 内置电池供电，支持长达四小时的工作时长
■ 内置 LCD 屏幕和屏幕菜单系统
■ 提供多种移动储存可选
■ 在最大分辨率和满帧率下，
     板载内存可记录最大 13s 图像数据

■ 图像储存至板载时，可同时录制下一个图像
■ 多种录制模式
■ 在长录制模式下，可记录长达 30min 的图像数据
■ 多个 I/O 接口

型号 eosens TS5-Q eosens TS5-H eosens TS5-S eosens TS5-L

传感器 全局曝光 CMOS，像元尺寸 5 × 5µm

感光灵敏度 1600~12800 ISO 黑白 /800~6400 ISO 彩色

分辨率 2560×2048 1920×1080 1280×1024 800×600

最大帧率 @
全分辨率（普通模式） 253fps 634fps 668fps 1126fps

储存容量
DDR:4GB/8GB

SSD:256GB/512GB/1TB
SDHC:32GB( 最大 )

曝光时间 3µs~41.654ms

数据接口 USB 2.0 device (micro-B), Ethernet (10/100/1000 Base-T)

供电 可充电锂电池组（4h）/10~26VDC（外部供电）

功耗 42 W

机身温度 +5 ~ +40 ° C

镜头接口 C/F/PL 口

机械尺寸 228×114×89mm

重量 1.8kg（不含镜头）



Mikrotron Eosens® QUAD 系列

Eosens® QUAD 系列是德国 Mikrotron 公司设计生产的高速相
机，内置存储介质，无需 PC 参与，在最大分辨率和满帧率下，可记
录高达 5s 的图像数据。这款相机帧率高达 2500fps@1280×864，可
在高速运动的过程中获取细节丰富的高品质图像，满足现代高速相机
的各种应用的需求，例如实验研究、材料应变测试等。

功能特性

■ 最大帧率高达 2500fps@1280×864，
    通过降低分辨率，帧率最高可达 14400fps

■ 2.48s 图像数据的板载存储容量（8G），
    扩展可达 5s 图像数据存储容量（16G）
■ 通过基于像素级的 FPN 校正获取高质量图像

■ 动态范围可调
■ Burst 触发模式
■ 多序列模式（可选配）
■ ImageBLITZ® 自动触发（可选配）

型号 Eosens® Quad1.1s

数据接口 Gigabit Ethernet

分辨率 1280 x 864

帧率 @ 最大分辨率 2500fps

传感器尺寸 17.5mm × 11.8 mm

光谱 黑白 / 彩色

感光灵敏度 6400 ASA 黑白 / 5000 ASA 彩色

像元尺寸 13.7 x 13.7 μm

彩色深度 8 bit

动态范围 69 dB 

曝光时间 1 µs 

镜头接口 C 口 / FG 口

机械尺寸 (W×H×L) 65 × 65 × 120 mm（C 口）

重量 500g ( C 口 )

机身温度 +5° C ~ +50 ° C

供电 12-24 V DC (POE+)
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深圳办事处
地址：深圳市宝安区海秀路 23 号
           龙光世纪大厦 B 座 8 层
邮编：518040

电话：0755-83479565

邮箱：shenzhen@daheng-imaging.com

上海办事处
地址 : 上海市普陀区怒江路 598 号
          红星世贸大厦 1808 室
邮编 : 200333

电话 :  021-35312826

邮箱 : shanghai@daheng-imaging.com

西安办事处
地址：西安市高新区唐延路 35 号
           旺座现代城 F 座 1601 室 

邮编：710065

电话：029-84501012

邮箱：xian@daheng-imaging.com

成都办事处
地址：成都市锦江区二环东五段
           华润广场 A508 室
邮编：610021

电话：028-63167707

邮箱：chengdu@daheng-imaging.com

武汉办事处
地址：湖北省武汉市洪山区关山大道 111 号
           光谷时代广场 A 座 2009-2010 室
邮编：430079

电话：027-87223690

邮箱：wuhan@daheng-imaging.com

厦门办事处
地址 :  厦门市集美区软件园三期诚毅
           北大街 5 号 B03 栋 803-1 室
邮编 :  361024

电话 :  0592-5500803

邮箱 :  sales@daheng-imaging.com

2022-06

抖音官方号 微信服务号 微信订阅号


