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　　大恒图像依托中科院背景，成立于 1991年。大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位，公司

的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。

　　大恒图像自成立之日起，一直坚持走以技术开发为主的发展道路，一直致力于图像视觉领域的研究开发，

建立了技工贸一体化的结构，连续十五年被中关村科技园区认定为高新技术企业。

　　在国内，大恒图像是专业的视频图像处理设备供应商，同时也是图像应用系统集成商和解决方案提供商。

　　大恒图像深知高科技需要真正的实力，视客户的利益高于一切，始终如一地信守对客户的承诺—为客户提

供领先的技术、高质量的产品和完美的服务；当您选择了大恒图像的产品，伴随您的将是全方位的优质服务。

公司简介公司简介
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　　随着科学技术的发展，许多事件的发生往往只有一瞬间的过程，而这些过程通过人眼或普通成像技术无法察觉。高速

成像技术通过高速相机将这些瞬间的过程和细节记录下来并对其进行分析。目前市场上的高速相机产品通常都采用高端

CMOS传感器，采集速度从每秒上百帧到上万帧，曝光时间最短可达纳秒 (ns)级，能够满足绝大多数高速应用的需求。

　　无论是在科学研究还是工业应用领域中，高光敏度、高抗振 /抗冲击性能、外形紧凑、操作简便、控制灵活都是高速

相机产品必备的条件。带有内置存储空间的一体式高速相机无需 PC系统即可独立完成采集和存储，其便携性和稳定性特

别适合用于恶劣的工作环境。而分体式高速记录系统通过可配置的采集设备和可扩容的磁盘阵列，存储时间更长、数据量

更大，且随时能够根据应用需求对系统进行升级。同时，由于高速摄像导致传感器的感光时间非常短暂，因此需要大功率

的高亮光源配合高速相机进行照明。而随着移动应用的普及化，小型便携式的存储记录设备也应运而生，使高速摄像存储

系统的应用更加便捷。

　　成熟的高速相机系统能够提供完整的过程图像和丰富的细节信息，现已广泛应用于生物医学、体育医疗、材料研究、

流程工艺、车辆测试或军事等领域。

PIVPIV

　　PIV (Particle Image Velocimetry，粒子图像测速 ) 是高速成像的重要应用之一。PIV是一种非侵入式流体力学测量技术，

通常用于气体或液体流动力学分析。PIV最常见的应用包括风动气流研究、粘性液体的流动分析等，也可在 3D应用中用

于生成点云数据。这种技术的优势在于不用在流体中放置任何的探测设备从而影响整体的流动性，同时和单点的测量设备

相比，PIV能够获取整个流域的相关信息。

高速视觉技术高速视觉技术

▎
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航空航天航空航天
■■　　飞行器起飞瞬间

■■　　每秒约 2000帧图像数据

■■　　高速记录软件，实现大容量数据存储

■■　　高抗振抗冲击性能，适应机载或室外恶劣的环境

体育体育    

■■　　辅助训练、赛况分析

■■　　100万像素到 500万像素分辨率

■■　　每秒 500~2000帧图像数据

■■　　低暗电流噪声

■■　　高抗振抗冲击性能，适应室外恶劣的环境
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车辆测试车辆测试     

■■　　车辆碰撞实验、安全气囊检测、刹车测试、侧翻实验

■■　　每秒 1000~3000帧图像数据

■■　　相机带有同步、触发、光源等控制接口，可轻松实现系统集成

■■　　高抗振抗冲击性能，适用于机载实验

其他其他

工业工业

■■　　机械和流程工艺

■■　　安装和精细调节

■■　　故障检修

▎
▎
高
速
视
觉
技
术
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军事军事

■■　　负载分离测试

■■　　地面试验 (射程测试 ) 

■■　　飞行追逐测试

■■　　无人机

高速摄影高速摄影

■■　　电影及广告拍摄

科研科研

■■　　仿生学

■■　　材料测试 

■■　　医疗、体育、康复

■■　　过程工程
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　　成立于 1997年的 IDT公司 (Integrated Design Tools Inc.) 最初研发用于粒子图像测速 (PIV) 等科研领域的相关产品，在其首

款高速相机产品于 2002年上市后，公司进入到快速发展阶段，目前已发布第 6代高速相机产品及第 3代用于高速成像的 LED照

明光学系统，并且拥有自主的高速成像传感器芯片。IDT的成像传感器采用独有的专利技术，具有高感光灵敏度和较低的固有噪声，

采用该传感器的 IDT高速摄像平台充分利用了这些特性，提供出色的成像品质。

　　IDT公司的产品线包括入门级的工业相机到性能优越的科学级产品。这些产品可覆盖的应用领域包括生产过程监控和设备测

试与优化，机载测试、武器射程和弹道测试、粒子图像测速 (PIV)、科研和电影拍摄等。在高重力加速度 (High-G) 环境相关的应

用领域，IDT具有领导地位，其所有产品都具备 High-G环境下反复撞击的耐受性和可靠性，同时产品的体积小且质量轻，能被安

装到狭小空间内完成高速图像采集任务。

Integrated Design Tools Inc.Integrated Design Tools Inc.

一体式高速相机一体式高速相机
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IDT高速相机系列IDT高速相机系列
　　IDT的所有相机系列都采用自主研发的数字及模拟图像传感器，提供了更大的光谱响应范围。所有相机均采用像素渲染管

线 (Pixel Pipeline)架构设计，无需任何黑场校正、后续处理或渲染操作即可提供优越的图像质量。所有相机均可通过 USB 3.0、

千兆以太网、万兆以太网或 XStreamLink光纤进行高效的图像数据下载和相机控制操作。

■■　　CCM(CrashCamCCM(CrashCamTMTM Mini) 系列 Mini) 系列
　　CrashCamTM Mini 系列相机设计紧凑，密封性好，抗高

冲击和振动，适合用于严苛的汽车测试（不限于）环境。该

系列产品带有高容量的存储：8GB DDR存储和 128GB 的可

移除 Micro SD。采用最新的 CMOS传感器技术，可以获取

低噪声的图像，像素深度为 12-bit（黑白）或 36-bit（彩色）。

支持多种传感器型号，可以提供不同的分辨率和采集帧率。

相机附带供电电源和分支电缆，可以开箱即用。

■■　　XSM系列XSM系列
        XSM系列相机是一款微型远程相机，与 IDT的雷电

（Thunderbolt）适配器一起使用时，可以在记录和存储高帧

率图像数据的同时提供视频流。XSM系列相机因其尺寸紧凑，

可以被安装在高速相机过去无法放置的地方。该相机支持标

准的 C接口镜头，支持 3种不同的图像采集配置，最高可支

持 4K分辨率。外形紧凑，操作简单，可应用于综合生物学，

距离追踪，运动生物力学和研发等领域。

■■　　XS II系列XS II系列
        XStream II系列是一款专为流媒体环境的灵活性而设

计的高速相机，具有坚固耐用的特性，提供 150~880万像

素可选，支持最高帧率达 5850fps，标准配置电动 M4/3镜

头接口。该系列相机具有双模 USB-C和 XStreamLink光纤

性能，在 USB-C模式下无缝集成 IDT的 Thunderbolt 3，

或在 XstreamLink模式下无缝集成 IDT的 XStream Time 

Capsule。XS II 相机可通过 IDT的 XStream Motion 监视软

件体验及时回放直播，可应用于航空航天、测试、研究和军

事等领域。

■■　　OS II系列OS II系列
　　OS II系列相机是 IDT公司最新推出的一款紧凑型数字

高速相机，相机具有缓冲模式（buffered mode）和流模式

（streaming mode）,能够提供清晰、高分辨的图像。OS II

系列相机凭其灵活的设计，可以通过 10Gbps以太网接口与

主机 PC连接，或通过 XStreamLink接口与 XStream相机基

础设施连接。标准配置电动 M4/3镜头接口，并支持该系列

各型号相机在缓冲模式下高达最大分辨率 &帧率；同时可选

配置 C口镜头接口。该系列高速相机还具有额外的连接选项，

为单个相机或多个相机安装提供简单的开箱即用设备。

■■　　Phoenix系列Phoenix系列
　　Phoenix系列相机是 IDT公司最新推出的一款革新的流

媒体高速相机，可以实现实时播放与即时回放清晰高速的

图像流，提供 270万 ~1100万像素可选，支持最高帧率达

9800fps。Phoenix相机标准配置电动 M4/3镜头接口和 IDT

的 XStreamLink光纤接口，支持高达 2千米的远距离操作。

该系列相机可应用于航空航天、国防、军事跟踪等领域。
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　　IDT公司的 CCM系列相机外壳坚固，密封，可承受高冲击和
振动，可用于严苛的、空间有限的测试环境中使用（不限于）。由
于超紧凑的设计，CCM系列相机特别适合进行车载测试，也可以用
来测试假人。CCM系列配置了 8GB DDR和高达 400GB的可移除
Micro SD来存储图像，通过 HDSDI输出实时视频流。

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　采用 IDT专利 1.3" CMOS传感器（CC Stick-HD采用 IDT专利 2/3" CMOS传感器），具有出色的感光灵敏度
■■　　感光灵敏度：
       CCM-1520/ CCM-1550/CCM-HD/ CCM-3510/ CCM-3530：30000 ISO 黑白 / 10000 ISO 彩色
       CCM-4K Veloce：6000 ISO 黑白 / 2000 ISO 彩色
       CC Stick-HD：30000 ISO 黑白 / 10000 ISO 彩色
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率
■■　　低噪声图像
■■　　兼容 Micro SD

■■　　支持 HDSDI

■■　　冲击：200G；振动：40G（所有轴）
■■　　高动态范围
■■　　像素深度：12 bit 黑白 / 36 bit 彩色（CCM-4K Veloce /CC Stick-HD像素深度：10 bit 黑白 / 30 bit 彩色）
■■　　存储容量：DDR:8GB   Micro SD:高达 400GB

■■　　提供 RAW格式原始图像数据，支持 TIF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、TP2、MOV、MRF、MCF图像格式转换
■■　　支持 32/64位Windows系统，MAC OS X-Apple iOS系统，提供 SDK及可支持 LabVIEWTM 或 MatLab®等第三方软件的插件

型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
CCM-1520 1440× 1024 2000 11.6 × 11.6 16.7 × 11.9 黑白 /彩色
CCM-1550 1440 × 1024 4850 11.6 × 11.6 16.7 × 11.9 黑白 /彩色
CCM-HD 1920 × 1080 5850 7.5 × 7.5 19.2 × 10.8 黑白 /彩色
CCM-3510 2560× 1440 1000 7.5 × 7.5 19.2 × 10.8 黑白 /彩色
CCM-3530 2560 × 1440 3000 7.5 × 7.5 19.2 × 10.8 黑白 /彩色
CCM-4K Veloce 3840 × 2160 1000 3.9 × 3.9 16 × 8.4 黑白 /彩色
CC Stick-HD 1920× 1536 1000 4.4 × 4.4 8.5 × 6.8 黑白 /彩色

机械规格机械规格  

尺寸 (W×H×L)：CCM: 44×44×70 mm

                             CC Stick-HD: 25×98×24 mm

                             CCM-4K Veloce：58×47×44 mm

重量：CCM: 0.27kg

          CCM-4K Veloce：0.20kg

          CC Stick-HD: 0.09kg

抗冲击 /振动等级 冲击 : 200G

　　　　　　　　　振动 : 40G – 所有轴
  

环境规格环境规格  

工作温度：CCM: -40° C ~ +50 ° C

                  CC Stick-HD: -40° C ~ +40 ° C

电气规格电气规格  

供电要求：CCM: 7.5-14VDC

                  CC Stick-HD: 12V

数据接口：CCM: 千兆以太网
                  CC Stick-HD: USB-C

输入：触发、同步
输出：帧同步、闪光灯、 HDSDI

 

光学规格光学规格  

镜头接口：CCM: C口
                  CCM-4K Veloce：C口（标准），电动 4/3口（可选）
                  CC Stick-HD: NF口 & S口

CCM(CrashCamCCM(CrashCamTMTM Mini) 系列 Mini) 系列

▎
▎
一
体
式
高
速
相
机
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　　XSM系列相机是一款微型远程高速相机，相机可配置 IDT的 Thunderbolt 

3将连续的图像信息流输出到 PC端的 SSD中，或配置 IDT的 XStream Time 

Capsule，可生成实时视频的同时记录慢动作回放录像。XSM系列相机因其
尺寸紧凑，所以可以被安装在高速相机过去无法放置的地方。该相机标配 C

口镜头，支持多种不同的图像采集配置，最高可支持 5K分辨率。外形紧凑，
操作简单，可应用于综合生物学，距离追踪，运动生物力学和研发等领域。

功能特性功能特性

■■　　采用 IDT专利 1.3" CMOS传感器（XS Stick-HD 采用 IDT专利 2/3" CMOS传感器），具有出色的感光灵敏度。
■■　　感光灵敏度：
       XSM-1540/ XSM-3520/ XSM-HD：30000 ISO 黑白 / 10000 ISO 彩色
       XSM-4K Veloce/ XSM-5K：6000 ISO 黑白 / 2000 ISO 彩色
       XS Stick-HD：10000 ISO 黑白 / 3000 ISO 彩色
■■　　高帧率
■■　　支持实时和高速录像
■■　　像素深度：10 bit 黑白 / 30 bit 彩色
■■　　支持 64位Windows系统，提供 SDK及可支持 LabVIEWTM或 MatLab等第三方软件的插件
■■　　提供 RAW格式原始图像数据，支持 TIF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、TP2、MOV、MRF、MCF图像格式转换

技术参数技术参数

型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
XSM-1540 1440 × 1024 4700 11.6 × 11.6 16.7×11.9 黑白 /彩色
XSM-3520 2560 × 1440 2350 7.50 × 7.50 19.2 × 10.8 黑白 /彩色
XSM-4K Veloce 3840 × 2160 1000 3.90 × 3.90 16 × 8.4 黑白 /彩色
XSM-5K 5120 × 2880 400/500 3.5 × 3.5 17.92 ×10.08 黑白 /彩色
XSM-HD 1920 × 1280 5350 9.1 × 9.1 17.4×12.3 黑白 /彩色
XS Stick-HD 1920 × 1536 1000 4.40 × 4.40 8.5 × 6.8 黑白 /彩色

机械规格机械规格  

尺寸 (W×H×L)：XSM：58×47×44mm

                             XS Stick-HD：25×92×17mm

重量：XSM：0.20 kg

           XS Stick-HD：0.06 kg

抗冲击 /振动等级：XSM：冲击 : 200G

                                           振动：40G – 所有轴
                                XS Stick-HD：100G 

 

环境规格环境规格  

工作温度：XSM：-40° C ~ +50 ° C

                  XS Stick-HD：-40° C ~ +40 ° C

电气规格电气规格  

供电要求：XSM：24 VDC

                  XS Stick-HD：12 VDC

数据接口：USB-C

输入：XS Stick-HD：同步
输出 ：XS Stick-HD：帧同步 /闪光灯

光学规格光学规格  

镜头接口：XSM：C口 (标配 )，电动 M4/3（选配）
                  XS Stick-HD：C, NF&S口 (标配 )

XSM(XStream Mini)系列XSM(XStream Mini)系列



9

▎
▎
一
体
式
高
速
相
机

        XS Time Capsule系统具有生成与记录慢动作图像流的一体化功能，可配置 XSM相机、XS Stick相机和 OS II相机。系统带有 8TB

存储容量，可通过12Gbit SDI输出实时视频和慢动作回放，同时通过10Gbit以太网接口向PC同步传输RAM图像。该系统集成V 型锁底座，
兼容工业标准 V口电池，可进行无束缚操作。

功能特性功能特性

■■　　实时视频回放
■■　　原始图像同步传输
■■　　自动下载 RAM图像
■■　　可连续记录
■■　　支持 Broadcast/Cine模式

相机支持 最大帧率 [fps]

XSM-1540 4700

XSM-3520 2400

XSM-4K Veloce 1000

XSM-5K 500
XSM-HD 5350
XS STICK-HD 1000

机械规格机械规格  

尺寸 (W×H×L)：243×99×127mm

重量：1.88 kg

 

环境规格环境规格  

工作温度：0° C ~ +40 ° C

电气规格电气规格  

供电要求：24 VDC

数据接口：万兆以太网
输入：同步、触发
输出 ：同步

XS Time CapsuleXS Time Capsule

技术参数技术参数

■■　　集成 V型锁底座
■■　　兼容 V-Lock电池
■■　　一体便携式系统
■■　　支持 4×USB-C口，适于 XSM相机、
        XS Stick相机和 OS II相机
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　　XStream II系列是一款专为流媒体环境的灵活性而设计的高速相机，具有
坚固耐用的特性，提供 150~880万像素可选，支持最高帧率达 5850fps，标
准配置电动 M4/3镜头接口。该系列相机具有双模 USB-C和 XStreamLink光
纤性能，在 USB-C模式下无缝集成 IDT的 Thunderbolt 3，或在 XstreamLink

模式下无缝集成 IDT的 XStream Time Capsule。XS II 相机可通过 IDT的
XStream Motion 监视软件体验及时回放直播，可应用于航空航天、测试、研
究和军事等领域。

功能特性功能特性

■■　　采用 IDT专利 1.3" CMOS传感器，具有出色的感光灵敏度
■■　　感光灵敏度：
       XS II-1550/ XS II-HD/ XS II-3530：30000 ISO 黑白 / 10000 ISO 彩色
       XS II-4K Veloce：6000 ISO 黑白 / 2000 ISO 彩色
       XS II-4K Veloce/ XS II-5K：6000 ISO 黑白 / 2000 ISO 彩色
■■　　高速流媒体
■■　XStreamLink光纤
■■　　双模 USB-C

■■　　实时回放
■■　　像素深度：12 bit 黑白 / 36 bit 彩色（XS II-4K Veloce：10 bit 黑白 / 30 bit彩色）
■■　　支持 32/64位Windows系统，MAC OS X-Apple iOS系统，提供 SDK及可支持 LabVIEW ™或 MatLab等第三方软件的插件
■■　　提供 RAW格式原始图像数据，支持 TIF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、TP2、MOV、MRF、MCF图像格式转换

XS II系列XS II系列

技术参数技术参数

型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
XS II-1550 1440 × 1024 4850 11.6 × 11.6 16.7 × 11.9 黑白 /彩色
XS II-HD 1920 × 1080 5850 7.5 × 7.5 19.2 × 10.8 黑白 /彩色
XS II-3530 2560 × 1440 3000 7.5 × 7.5 19.2 × 10.8 黑白 /彩色
XS II-4K Veloce 3840 × 2160 1000 3.9 × 3.9 16 × 8.4 黑白 /彩色
XS II-5K 5120× 2880 400 3.6 × 3.6 18.4 × 10.4 黑白 /彩色

机械规格机械规格  

尺寸 (W×H×L)：XS II：68.7×64.3×133.7 mm

                             XS II-5K / XS II-4K Veloce：68.7×2.53×5.26 mm

重量：0.67 kg

 

环境规格环境规格  

工作温度：-40° C ~ +50 ° C

电气规格电气规格  

供电要求：12 VDC

数据接口：XStreamLink USB-C，XStreamLink光纤
输入：同步、触发
输出：帧同步 /闪光灯

光学规格光学规格  

镜头接口：电动 M4/3（标准）
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OS II系列OS II系列
　　OS II系列相机是 IDT公司最新推出的一款紧凑型数字高速相机，相机具有缓冲模式（buffered mode）和流模式（streaming mode）,

能够提供清晰、高分辨的图像。OS II系列相机凭其灵活的设计，可以通过 10Gbps以太网接口与主机 PC连接，或通过 XStreamLink接
口与 XStream相机基础设施连接。标准配置电动M4/3镜头接口，并支持该系列各型号相机在缓冲模式下高达最大分辨率 &帧率；同时可
选配置 C口镜头接口。该系列高速相机还具有额外的连接选项，为单个相机或多个相机安装提供简单的开箱即用设备。

功能特性功能特性

■■　　120万 /150万 /200万 /350万像素，降低分辨率可提高帧率
■■　　采用 IDT专利 1.3" CMOS传感器，具有出色的感光灵敏度：30000 ISO 黑白 /10000 ISO 彩色
■■　　缓冲模式（buffered mode）和流模式（streaming mode）灵活选择
■■　　数据接口：以太网接口（10 Gbps）
■■　　镜头接口：标准配置 M4/3口，可选配置 C口
■■　　像素深度：12 bit 黑白 /36bit彩色
■■　　冲击：200G；振动：40G（所有轴）
■■　　提供 RAW格式原始图像数据，支持 TIF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、TP2、MOV、MRF、MCF图像格式转换
■■　　支持 32/64位Windows系统，MAC OS X-Apple iOS系统，提供 SDK及可支持 LabVIEW ™ 或 MatLab®等第三方软件的插件

型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
OS II 5K 5120 × 2880 400 3.55 × 3.55 18.2×10.2 黑白 /彩色
OS II 3530 2560 × 1440 3000 7.5 × 7.5 19.2×10.8 黑白 /彩色
OS II 1550 1440 × 1024 4850 9.12 × 9.12 17.5×9.85 黑白 /彩色
OS II HD 1920 × 1080 5850 9.13 × 9.13 17.5×9.85 黑白 /彩色

机械规格机械规格  

尺寸                              72×64×85mm

重量 　　　　      0.4 kg

抗冲击 /振动等级      冲击 : 200G

                                     振动 : 40G – 所有轴
 

环境规格环境规格  

工作温度：                  -40° C ~ +50 ° C

电气规格电气规格  

供电要求                7-14 VDC

数据接口                千兆以太网
输入                        同步、触发
输出                        帧同步 /闪关灯

光学规格光学规格
镜头接口                电动 M4/3口（标配），C口（选配）

▎
▎
一
体
式
高
速
相
机
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　　Phoenix系列相机是 IDT公司最新推出的一款革新的流媒体高速相机，
可以实现实时播放与即时回放清晰高速的图像流，提供 270万 ~1100万像素
可选，支持最高帧率达 9800fps。Phoenix相机标准配置电动 M4/3镜头接口
和 IDT的 XStreamLink光纤接口，支持高达 2千米的远距离操作。该系列相
机可应用于航空航天、国防、军事跟踪等领域。

功能特性功能特性

■■　　采用 IDT专利 1.3" CMOS传感器，具有出色的感光灵敏度。
■■　　感光灵敏度：
        PHX-HD：30000 ISO 黑白 / 10000 ISO 彩色
        PHX-UHD：15000 ISO 黑白 / 5000 ISO 彩色
■■　　超紧凑的外观
■■　　用户友好操作
■■　　同时直播和实时回放
■■　　像素深度：12 bit 黑白 / 36 bit 彩色
■■　　长距离光纤接口
■■　　支持 64位Windows系统，提供 SDK及可支持 LabVIEW ™或 MatLab等第三方软件的插件
■■　　提供 RAW格式原始图像数据，支持 TIF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、TP2、MOV、MRF、MCF图像格式转换

Phoenix系列Phoenix系列

技术参数技术参数

型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
PHX-HD 1920 × 1440 9800 10.4 × 10.4 20 × 15 黑白 /彩色
PHX-UHD 3840 × 2880 2450 5.2 × 5.2 20 × 15 黑白 /彩色

机械规格机械规格  

尺寸 (W×H×L)：48×84×153 mm

重量：0.71 kg

 

环境规格环境规格  

工作温度：-40° C ~ +50 ° C

电气规格电气规格  

供电要求：12 VDC

数据接口：XStreamLink光纤

光学规格光学规格  

镜头接口：电动 M4/3（标准）
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AOS Technologies AGAOS Technologies AG

　　AOS Technologies AG是瑞士著名的高速成像解决方案提供商，具有多年高速高分辨率数字相机及周边配套设备的研发生产

经验。AOS的高速相机产品将图像采集与记录集成在一起，并配备内置电池及 PowerPC，能够让用户在不借助任何其它设备的

前提下完成高速影像的采集和记录。除满足普通高速成像和一般工业或科研应用的需求外，AOS更有符合美军标 MIL-810及 MIL-

461的军用型产品，适用于在各种恶劣环境下完成机载测试、武器试验、深水水下摄影等应用。

■　高抗振高速系列――外壳坚固耐用、高分辨率高速相机■　高抗振高速系列――外壳坚固耐用、高分辨率高速相机

　　高抗振高速系列相机采用坚固的全金属外壳设计，最高能够抵抗高达 200G- all axis的振动，并可配置锁紧装置，特别适合各

种有高速撞击或振动的非开放式应用场合，如车辆安全测试、弹道或负载测试、以及各种环境恶劣的工业应用。

　　工业高速系列相机是模块化产品，提供多种独特的可选配件，可选择搭配以适应不同的应用，用户无需购买不需要的功能，

相应的减轻了预算压力。如果在后期需要某个特定功能时，只需增加该模块即可。用户可以直接在现场增加新的模块而无需将相

机返回生产商。该系列相机特别适合需要紧凑、便携并且坚固耐用的相机的应用场合。

■　工业高速系列――模块化、紧凑型高速相机■　工业高速系列――模块化、紧凑型高速相机

■　军标高速系列――军用标准级产品，适用于恶劣环境条件■　军标高速系列――军用标准级产品，适用于恶劣环境条件

　　该高速系列相机是定位于军事标准级别应用的产品，最高可承受高达 150G - all axis的冲击，经过 MIL 810 / MIL 461测试，

具备防尘、防潮、抗振动、抗冲击的特性，特别适合使用在环境特别恶劣，尤其是需要高抗振的应用领域。

AOS高速相机AOS高速相机
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工业高速系列工业高速系列
J-PRIJ-PRI
　　J-PRI相机拥有 500万像素传感器以及高达 2000帧 /秒的
记录速度。该款相机可实现不同的速度以及分辨率。相机紧凑坚
固，内置功能强大的软件，支持 3种不同的图像采集配置，非常
适合在高要求的科学、工业应用以及离岸汽车碰撞测试中使用。

功能特性功能特性

■■　　164万 /225万 /500万像素，降低分辨率可提高帧率
■■　　良好的感光灵敏度，ISO 7200(黑白 )，ISO 2400(彩色 )

■■　　动态范围 10bit

■■　　配备强大的 Imaging Studio（V4）软件，可满足高要求应用的功能需求
■■　　内置存储容量：16GB/32GB/64GB

■■　　一体式相机，带风扇设计

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：98×98×118mm

重量：1.5kg

光学规格光学规格
镜头接口：F口（标配），C口或佳能 EF口（选配） 

电气规格电气规格
供电要求：10 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：40W

输入：触发，同步
输出：同步

环境规格环境规格
工作温度：-5~+40℃
储存温度：-40~+70℃

　存储容量 (GB) 16 32 64

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1500×1125 @ 2500 fps 2.4 4.9 9.9

　2000×1125 @ 2500 fps 2.0 4.1 8.3

　2560×1920 @ 2000 fps 1.5 3.1 6.2

记录时间记录时间

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器尺寸 曝光时间 光谱

　J-PRI

1500×1125 2500 7.8μm 19.96×14.97 2µsec - 1/帧率 黑白 /彩色
2000×1125 2500 7.8μm 19.96×14.97 2µsec - 1/帧率 黑白 /彩色
2560×1920 2000 7.8μm 19.96×14.97 2µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数
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　　L-PRI是瑞士 AOS公司研发生产的一系列高性能、紧凑型高
速相机，具有出色的感光灵敏度，提供 1920×1080像素分辨率，
在此分辨率下帧率最高可达 3500fps。L-PRI特别适用于对相机
要求严苛的应用，例如要求相机小巧紧凑、携带方便、分辨率
高、感光灵敏度出色、鲁棒性好，等等。该相机配有出色感光灵
敏度的传感器，适用于具有挑战性的应用。L-PRI具有 4种不同
帧率等级的型号供用户选择，最大帧率分别为 1000fps/1500fps 

/2000fps/3500fps@1920×1080。

L-PRIL-PRI

型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
L-PRI 1000 1920×1080 1000 10μm 4/3" CMOS 2µsec-1/帧率 黑白 /彩色
L-PRI 1500 1920×1080 1500 10μm 4/3" CMOS 2µsec-1/帧率 黑白 /彩色
L-PRI 2000 1920×1080 2000 10μm 4/3" CMOS 2µsec-1/帧率 黑白 /彩色
L-PRI 3500 1920×1080 3500 10μm 4/3" CMOS 2µsec-1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　200万像素，全分辨率 1920×1080时，帧率最高可达 3500fps

■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 82000fps

■■　　动态范围 10Bit

■■　　出色的感光灵敏度：ISO6000（彩色）/ISO8000（黑白）
■■　　多种存储容量可供选择：8/16/32/64/128 GB

■■　　结构紧凑，坚固耐用，便携性好
■■　　千兆以太网接口
■■　　配备强大的 Imaging Studio（V4）软件，可满足高要求应用的功能需求
■■　　多种型号可供选择
■■　　一体式相机，无风扇设计

机械规格机械规格
尺寸（W×H×L）：98×98×118mm

重量：1.5kg

光学规格光学规格
镜头接口： C口 (标配 )，F口 (选配 )

电气规格电气规格
供电要求：10~36V

数据接口： 千兆以太网
功率：30W

输入：触发，同步
输出：同步

环境规格环境规格
工作温度： -5~+35℃
储存温度：-40~+70℃（无冷凝）

    存储容量 (GB) 8 16 32 64 128

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1920×1080 @ 1000 fps 4.1 8.2 16.5 33.0 66.0
　1920×1080 @ 1500 fps 2.7 5.4 11.0 22 44
　1920×1080 @ 2000 fps 1.5 4.1 8.2 16.4 32.8
    1920×1080 @ 3500 fps 1.2 2.3 4.7 9.3 18.8 

记录时间记录时间
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M-PRIM-PRI

　　M-PRI是瑞士 AOS公司研发生产的一系列高性能、紧凑型
高速相机，具有出色的感光灵敏度，提供 1280×800像素分辨率，
且在此分辨率下帧率最高可达 4000fps。M-PRI特别适用于对相
机要求严苛的应用，例如要求相机小巧紧凑、携带方便、分辨率
高、感光灵敏度出色、鲁棒性好，等等。该相机配有出色感光灵
敏度的传感器，适用于具有挑战性的应用。M-PRI具有 4种不同
帧率等级的型号供用户选择，最大帧率分别为 1000fps/2000fps 

/3000fps/4000fps@1280×800。

型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
M-PRI 1000 1280×800 1000 14μm 4/3" CMOS 2µsec-1/帧率 黑白 /彩色
M-PRI 2000 1280×800 2000 14μm 4/3" CMOS 2µsec-1/帧率 黑白 /彩色
M-PRI 3000 1280×800 3000 14μm 4/3" CMOS 2µsec-1/帧率 黑白 /彩色
M-PRI 4000 1280×800 4000 14μm 4/3" CMOS 2µsec-1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　100万像素，全分辨率 1280×800时，帧率最高可达 4000fps

■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 83000fps

■■　　动态范围 10Bit

■■　　出色的感光灵敏度：ISO8000（彩色）/ISO10000（黑白）
■■　　多种存储容量可供选择：4/8/16/32/64/128 GB

■■　　结构紧凑，坚固耐用，便携性好
■■　　千兆以太网接口
■■　　配备强大的 Imaging Studio（V4）软件，可满足高要求应用的功能需求
■■　　多种型号及镜头接口可供选择
■■　　一体式相机，无风扇设计

机械规格机械规格
尺寸（W×H×L）：98×98×118mm

重量：1.5kg

光学规格光学规格
镜头接口： C口 (标配 )，F口 (选配 )

电气规格电气规格
供电要求：10~36V

数据接口： 千兆以太网
功率：20W

输入：触发，同步
输出：同步

环境规格环境规格
工作温度： -5~+40℃
储存温度：-40~+70℃（无冷凝）

    存储容量 (GB) 4 8 16 32 64 128

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

1280×800@ 1000 fps 4 8 16 32 64 128
1280×800@ 2000 fps 2 4 8 16 32 64
1280×800@ 3000 fps 1.3 2.6 5.2 10.6 21.2 42.4
1280×800@ 4000 fps 0.95 1.9 3.8 7.7 15.5 31.0

记录时间记录时间
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高抗振高速系列高抗振高速系列
L-VIT PlatinumL-VIT Platinum

 　L-VIT Platinum高速工业数字相机是一款用于高重力加速
度环境的相机产品，能够满足所有需要紧凑、便携、坚固、高
分辨率相机的应用需求。这款相机配有高感光灵敏度传感器，
1920(H)×1080(V)像素下帧率可达 2500fps，可在极端环境下获得
高质量录像。L-VIT Platinum采用高抗振设计，并通过第三方评测
机构的测试及认证，可以承受 150G/11msec（所有轴）的冲击，瞬
间冲击可达 200G，确保产品适用于撞击试验等高重力加速度环境。

功能特性功能特性

■■　　200万像素，全分辨率时帧率最高可达 2500帧 /秒
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 10100fps

■■　　出色的感光灵敏度：ISO8000 (黑白 ) / ISO 6000(彩色 )

■■　　动态范围：10bit(黑白 ) / 30bit(彩色 )

■■　　HDMI或 HD-SDI输出 (选配 )

■■　　内置存储容量：8 GB/16 GB(选配 )

■■　　内置 CF卡 (选配 )

■■　　内置可充电电池 (选配 )

■■　　IRIG-B 同步
■■　　内置 Imaging Studio (v4)软件
■■　　自动温度控制
■■　　可编程冲击触发

电气规格电气规格
供电要求：10 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：40W 

内置电池 (选配 )：可充电电池，12分钟
输入：触发 / 同步，IRIG-B

输出：闪光灯 / 同步 (标配 )， HDMI或 HD-SDI (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-10~+45℃
储存温度：-40~+70℃

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：75 ×75 ×130 mm

重量：1.57kg

抗冲击等级：150G-10ms, 所有轴，瞬时峰值达 200G

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )，EF/F口 (选配 )

　存储容量 (GB) 8 16
　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )
　1920×1080 @ 1000 fps 4 8

记录时间记录时间

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　L-VIT Platinum 1920×1080 2500 10μm 4/3" CMOS 1µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数
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　存储容量 (GB) 4 8 16
　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )
　1920×1080 @ 1000 fps 2 4 6

记录时间记录时间

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　L-VIT 2500 1920×1080 2500 10μm 4/3" CMOS 1µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

功能特性功能特性

■■　　200万像素，全分辨率时帧率最高可达 2500帧 /秒
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率
■■　　出色的感光灵敏度：ISO8000 (黑白 ) / ISO 6000(彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM) 容量： 4 GB /8 GB /16GB

■■　　通过WiFi对相机进行控制 (选配 )

■■　　IRIG-B时间戳及帧同步
■■　　内置 CF卡（选配）
■■　　HDMI输出 (选配 )

■■　　通过第三方评测机构的测试及认证，确保产品适用于撞击试验等高重力加速度环境

技术参数技术参数

电气规格电气规格
供电要求：10 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：30W 

内置电池 (选配 )：可充电电池，12分钟
输入：触发 / 同步，IRIG-B

输出：闪光灯 / 同步 (标配 )， HDMI (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-10~+45℃
储存温度：-40~+70℃

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：75× 75 × 75 mm

重量：910 g

抗冲击等级：150G - 11ms，所有轴，瞬时峰值达 200G

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )，EF/F口 (选配 )

L-VIT 2500 L-VIT 2500 

　　L-VIT 2500高速工业数字相机是一款用于高重力加速度环境
的相机产品，能够满足所有需要紧凑、便携、坚固、高分辨率相
机的应用需求。这款产品具有 1920×1080像素全高清分辨率，
能够提供每秒 2500帧的高清图像，内置存储空间和可充电电池，
机身紧凑坚固，能够承受 50G/11毫秒 (所有轴 )和 200G的瞬时
受力，适合各种有高速撞击或振动的非开放式应用。
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L-VIT 1000L-VIT 1000

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　L-VIT 1000 1920×1080 1000 10μm 1" CMOS 2µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

　　L-VIT 1000高速工业数字相机是一款用于高重力加速度环境
的相机产品，能够满足所有需要紧凑、便携、坚固、高分辨率相
机的应用需求。这款产品具有 1920×1080像素分辨率，能够提
供每秒 1000帧的高清图像，内置存储空间和可充电电池，机身
紧凑坚固，能够承受 150G/11毫秒 (所有轴 )和 200G的瞬时受力，
适合各种有高速撞击或振动的非开放式应用。

功能特性功能特性

■■　　200万像素，全分辨率时帧率最高可达 1000帧 /秒
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率
■■　　出色的感光灵敏度：ISO 8000 (黑白 ) / ISO 3600 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM) 容量：2GB (标配 )，4/8/16GB (选配 )

■■　　IRIG-B时间标签及同步 (选配 )

■■　　内置 CF卡
■■　　HDMI输出 (选配 )

■■　　通过第三方评测机构的测试及认证，确保产品适用于撞击试验等高重力加速度环境
■■　　支持Windows操作系统，提供 RAW格式原始图像数据，支持多种图片及视频格式转换

技术参数技术参数

电气规格电气规格
供电要求：10 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：25 ~ 30W

内置电池：可充电镍氢电池，10分钟 

输入：触发 / 同步，IRIG-B (选配 )

输出：闪光灯 / 同步 (标配 )，HDMI (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-10~+45℃
储存温度：-40~+70℃

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：75×75×75 mm

重量：910 g

抗冲击等级：150G - 11ms, all axis，瞬时峰值达 200G 

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )，F口 (选配 )  

　存储容量 (GB) 2 4 8 16
　分辨率 @ 帧率 记录时间（秒）
　1920×1080 @ 1000 fps 0.9 1.8 3.6 7.2

记录时间记录时间
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　　M-VIT高速工业数字相机是一款用于高重力加速度环境的相
机产品，能够满足所有需要紧凑、便携、坚固、密封、高分辨率
相机的应用需求，特别适合于车载碰撞测试等情况。这款相机采
用高灵敏度的传感器，具有 100万像素分辨率，帧率可达每秒
4000帧，即使在昏暗的光线条件下也能提供清晰的图像。内置
存储空间和可充电电池，机身紧凑坚固，能够承受 150G/11毫秒
(所有轴 )和 200G的瞬时受力，适合各种有高速撞击或振动的非
开放式应用。

M-VIT 4000 M-VIT 4000 

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　M-VIT 4000 1280×800 4000 14μm 4/3" CMOS 1µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　100万像素，全分辨率时帧率最高可达 4000帧 /秒
■■　　降低分辨率可提高帧率，最高可达 12207fps

■■　　出色的感光灵敏度：ISO 10000 (黑白 ) / ISO 6000 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM) 容量：4 GB / 8GB /16GB

■■　　IRIG-B时间戳及帧同步
■■　　内置 CF卡 (选配 )

■■　　HDMI输出 (选配 )

■■　　内置可充电电池 (选配 )

■■　　内置 Imaging Studio (v4)软件
■■　　通过第三方评测机构的测试及认证，确保产品适用于撞击试验等高重力加速度环境

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：75×75×75mm

重量：910g

抗冲击等级：150G - 11ms，所有轴，瞬时峰值可达 200G

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )，EF/F口 (选配 ) 

电气规格电气规格
供电要求：10 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：30W 

内置电池 (选配 )：可充电电池，12分钟
输入：触发 / 同步 (标配 )，IRIG-B 

输出：闪光灯 / 同步 (标配 )，HDMI (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-10~+45℃
储存温度：-40~+70℃

　存储容量 (GB) 4 8 16

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1280×800 @ 1000 fps 4 8 16

记录时间记录时间
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M-VIT PlatinumM-VIT Platinum

　　M-VIT Platinum 高速工业数字相机是一款用于高重力加速度
环境的相机产品，能够满足所有需要紧凑、便携、坚固、高分辨
率相机的应用需求。这款相机采用高灵敏度的传感器，具有 100

万像素 (4000fps) 分辨率，内置存储空间和可充电电池，机身紧
凑坚固，能够承受 150G/11毫秒 (所有轴 )和 200G的瞬时受力，
确保产品适用于撞击试验等高重力加速度环境。

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　M-VIT Platinum 1280×800 4000 14μm 4/3"CMOS 1µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　100万像素，全分辨率时帧率最高可达 4000帧 /秒
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 12207fps

■■　　出色的感光灵敏度：ISO 10000 (黑白 ) / ISO 6000 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM) 容量：8GB /16GB (选配 )

■■　　IRIG-B同步 (选配 )

■■　　内置 CF卡 (选配 )

■■　　内置可充电电池 (选配 )

■■　　内置 Imaging Studio (v4)软件
■■　　温度自动控制
■■　　可编程冲击触发

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：75 x 75 x 130 mm

重量：1.57kg

抗冲击等级：150G - 11ms，所有轴，瞬时峰值可达 200G

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )，EF/F口 (选配 ) 

电气规格电气规格
供电要求：10 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：40W 

内置电池 (选配 )：可充电电池，12分钟
输入：触发 / 同步 (标配 )，IRIG-B 

输出：闪光灯 / 同步 (标配 )，HDMI或 HD-SDI(选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-10~+45℃
储存温度：-40~+70℃

　存储容量 (GB) 8 16

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

    1280×800 @ 1000 fps 6 12

记录时间记录时间
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C-VITC-VIT

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　C-VIT 2048×2048 570 6.3μm 1" CMOS 2µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

　　C-VIT高速工业数字相机是一款用于高重力加速度环境的相
机产品，能够满足所有需要紧凑、便携、坚固、高分辨率相机的
应用需求。这款相机采用高灵敏度的传感器，具有 400万像素 

(570fps) 分辨率，内置存储空间和可充电电池，机身紧凑坚固，
能够承受 150G/10毫秒 (所有轴 )和 200G的瞬时受力，适合各
种有高速撞击或振动的非开放式应用。

功能特性功能特性

■■　　400万像素，全分辨率时帧率最高可达 570帧 /秒
■■　　降低分辨率可提高帧率，最高可达 20,000fps

■■　　出色的感光灵敏度：ISO 2100 (黑白 ) / ISO 1400 (彩色 )

■■　　增益可调，支持 HDR模式
■■　　内置存储 (DRAM) 容量：1.3GB (标配 )，2.6/5.2GB/10.4GB(选配 )

■■　　IRIG-B时间标签及同步 (选配 )

■■　　内置 CF卡和 micro SD卡接口 (选配 )

■■　　通过WiFi对相机进行控制 (选配 )

■■　　通过第三方评测机构的测试及认证，确保产品适用于撞击试验等高重力加速度环境
■■　　支持Windows操作系统，提供 RAW格式原始图像数据，支持多种图片及视频格式转换

技术参数技术参数

电气规格电气规格
供电要求：10 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：17W ~ 20W

内置电池：可充电镍氢电池，30分钟
输入：触发 / 同步 (标配 )，IRIG-B (选配 )

输出：闪光灯 / 同步 (标配 )，WiFi /HDMI (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-10~+45℃
储存温度：-40~+70℃

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：67×71×84mm (不含镜头和连接器 )

重量：750g (不含镜头和连接器 )

抗冲击等级：150G - 10ms，所有轴，瞬时峰值可达 200G 

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )，可选配 F口 

　存储容量 (GB) 1.3 2.6 5.2 10.4
　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

   1920×1080 @ 1000 fps 1 2 4 8

记录时间记录时间
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　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　Micro-G1 1920×1080 200 4.8μm 1" CMOS 50µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

功能特性功能特性

■■　　千兆网数据接口，支持 POE

■■　　全分辨率 1920x1080时帧率可达 4500fps

■■　　降低分辨率可提高帧率
■■　　抗冲击：200 G / 10 msec, 所有轴，瞬间峰值达 250G

■■　　良好的光敏感性，适用于微光环境下使用 

■■　　数据安全，无线缆中断的风险
■■　　通过独立的第三方评测机构的测试及认证
■■　　带电池的 Camera Hub（选配）
■■　　C口或 CS口（选配）

技术参数技术参数

电气规格电气规格
供电要求：PoE 48VDC

数据接口：千兆以太网
功率：5W

输入：触发 / 同步

环境规格环境规格
工作温度：-10~+45℃ 

储存温度：-40~+70℃

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：59× 30 × 32 mm

重量：200g

抗冲击等级：200G - 10ms，所有轴，瞬时峰值可达 250G

光学规格光学规格
镜头接口：C口 ,CS口

Micro-G1Micro-G1

　　Micro-G1高速相机是瑞士 AOS公司（AOS Technologies 

AG）推出的一款外形紧凑坚固的一体式高速相机，适用于对安
装尺寸有严格要求的应用。可从前端接线，满足被测物离相机距
离严苛的应用需求。Micro-G1抗冲击性强，可用于汽车碰撞测试，
或者其他各种严苛的环境。这款相机采用高灵敏度的传感器，机
身紧凑坚固，机械设计独特，是世界上最小的一体式高速相机之
一。

▎
▎
一
体
式
高
速
相
机
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Q-MIZEQ-MIZE
　　Q- MIZE高速相机是一款超紧凑便携式高速相机产品，具有
300万像素 (500fps) 分辨率，及 14-Pin工业 I/O接口，内置存储
空间和可充电电池，特别适合需要紧凑、坚固耐用和便携相机的
场合。
■■　　汽车安全测试――车载整车撞击或者滑车结构测试，相机

安装于门板或踏板等狭小空间
■■　　有强烈撞击或安装空间有限的工业及军事应用――如偏心压

力机或类似装置

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　Q-MIZE 1696×1710 500 8μm 1" CMOS 2µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　超紧凑型设计，可适用于狭小的安装空间
■■　　300万像素，全分辨率时帧率最高可达 500帧 /秒
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 100,000fps

■■　　出色的感光灵敏度：ISO 2200 (黑白 ) / ISO 1600 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM)容量：1.3GB (标配 )，2.6GB/5.2GB/10.4GB (选配 )

■■　　内置可充电电池，可实现真正的移动应用和数据备份
■■　　自动曝光控制 (选配 )

■■　　内置 CF卡接口 (选配 )

■■　　随机附带 TEMA Starter Motion Analysis 2D高速运动分析软件
■■　　通过第三方评测机构的测试及认证，确保产品适用于撞击试验等高重力加速度环境
■■　　支持Windows操作系统，提供 RAW格式原始图像数据，支持多种图片及视频格式转换
■■　　提供数据及 I/O接口侧装型产品

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：74×71×80mm (背装型 ) 

                             92×71×67mm (侧装型 )

重量：700g

抗冲击等级：100G – 10ms，所有轴，瞬时峰值可达 200G

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )

电气规格电气规格
供电要求：9 ~ 16VDC (可选配 24 ~ 36VDC)

数据接口：千兆以太网
功率：12W ~ 15W (取决于所选配件 )

内置电池：可充电镍氢电池，15分钟 (背装型 )/30分钟 (侧装型 )， 

使用扩展电池组可达 2小时
输入：触发 / 同步 (标配 )，IRIG-B (选配 )

输出：闪光灯 / 同步 (标配 )，数字或模拟视频输出 (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-10~+45℃ (可扩展至 -40~+55℃ )

储存温度：-40~+70℃

记录时间记录时间
　存储容量 (GB) 1.3 2.6 5.2 10.4

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1696×1710 @ 500 fps 0.9 1.8 3.6 7.2

　1360×1024 @ 1000 fps 0.9 1.9 3.8 7.6

　1280×720 @ 1500 fps 0.9 1.8 3.8 7.7

　900×700 @ 2000 fps 1.0 2.1 4.2 8.4

　512×512 @ 4290 fps 1.1 2.3 4.7 9.4

　320×240 @ 12000 fps 1.4 2.8 5.7 11.5

　256×256 @ 12700 fps 1.5 3.1 6.3 12.7

　128×128 @ 32450 fps 2.5 5.0 10.0 20.0
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　　S- MIZE高速相机是一款超紧凑便携式高速相机产品，采用
高灵敏度的图像传感器，具有 130万像素 (500fps) 分辨率，及
14-Pin工业 I/O接口，内置存储空间和可充电电池，特别适合需
要紧凑、坚固耐用和便携相机的场合。
■■　　汽车安全测试――车载整车撞击或者滑车结构测试，相机
安装于门板或踏板等狭小空间

■■　　有强烈撞击或安装空间有限的工业及军事应用――如偏心压
力机或类似装置

S-MIZES-MIZE

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　S-MIZE 900×700 1000 14μm 4/3" CMOS 2µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

功能特性功能特性

■■　　超紧凑型设计，可适用于狭小的安装空间
■■　　60万像素，全分辨率时帧率最高可达 1000帧 /秒
■■　　通过功能扩展可达到 1280×1024分辨率 (130万像素 )，最高

帧率为 500帧 /秒 (选配 )

■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 100,000fps (选配 )

■■　　出色的感光灵敏度：ISO 3200 (黑白 ) / ISO 2400 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM)容量：1.3GB (标配 )，2.6GB/5.2GB/10.4GB 

(选配 )

■■　　内置可充电电池，可实现真正的移动应用和数据备份
■■　　自动曝光控制 (选配 )

■■　　内置 CF卡接口 (选配 )

■■　　随机附带 TEMA Starter Motion Analysis 2D高速运动分析软
件
■■　　通过第三方评测机构的测试及认证，确保产品适用于撞击试验
等高重力加速度环境

■■　　支持Windows操作系统，提供 RAW格式原始图像数据，支
持 多种图片及视频格式转换
■■　　提供数据及 I/O接口侧装型产品

技术参数技术参数

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：74×71×80mm (背装型 ) 

                             92×71×67mm (侧装型 )

重量：700g

抗冲击等级：100G – 10ms, all axis，瞬时峰值可达 200G

 

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )  

电气规格电气规格
供电要求：9 ~ 16VDC (可选配 24 ~ 36VDC)

数据接口：千兆以太网
功率：12W ~ 15W (取决于所选配件 )

内置电池：可充电镍氢电池，15分钟 (背装型 )/30分钟 (侧装型 )， 
使用扩展电池组可达 2.5小时

输入：触发 / 同步
输出：闪光灯 / 同步 (标配 )，数字或模拟视频输出 (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-10~+45℃
储存温度：-40~+70℃

　存储容量 (GB) 1.3 2.6 5.2 10.4

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1280×1024 @ 500 fps * 2.0 4.0 8.0 16.0

　900×700 @ 1000 fps 2.1 4.2 8.4 16.8

　800×600 @ 1250 fps 2.2 4.4 8.8 17.6

　640×480 @ 1925 fps * 2.2 4.4 8.8 17.6

　512×512 @ 2110 fps * 2.3 4.6 9.2 18.4

　320×240 @ 6110 fps * 2.8 5.6 11.2 22.4

　256×256 @ 6680 fps * 3.0 6.0 12.0 24.0

　144×136@ 16500 fps* 4.1 8.2 16.4 32.9

记录时间记录时间

* 需购买选配的功能扩展
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　　N-EM高速相机是一款专用于国防或飞行应用领域的高
速相机，坚固轻便，能够适用恶劣的环境。这款产品具有
1920×1080像素分辨率，能够提供每秒 1000帧的高清图像。
N-EM高速相机是一体式高速相机，能够为运行状态中的相机
的外部控制和反馈提供广泛的信号。该高速相机通过以太网或
CFast可移动卡快速下载图像序列，还支持 IRIG-B同步、时间
戳和 HD-SDI视频输出。

N-EMN-EM

军标级高速系列军标级高速系列

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
N-EM 1920×1080 1000 6.6μm 1” CMOS 2µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　200万像素，全分辨率时帧率最高可达 1000帧 /秒
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 100000fps

■■　　出色的感光灵敏度：ISO 10000 (黑白 ) / ISO 5000 (彩色 )

■■　　10bit动态范围
■■　　千兆以太网接口
■■　　HD-SDI或 HDMI 视频输出
■■　　IRIG-B同步
■■　　可编程冲击触发器
■■　　CFast卡接口
■■　　内置救援闪烁灯
■■　　内置存储 (DRAM) 容量：8GB (标配 )，16GB (选配 )

■■　　通过第三方评测机构的测试及认证，确保产品适用于撞击 

        试验等高重力加速度环境

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：75×75×123mm

重量：1.25kg

抗冲击等级：150G - 10ms, all axis，瞬时峰值达 200G

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )，F口 (选配 ) 

电气规格电气规格
供电要求：10 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：30W

内置电池：可充电电池，10分钟
输入：触发 / 同步
输出：触发 / 同步

环境规格环境规格
工作温度：-51~+49℃  

储存温度：-51~+70℃

　存储容量 (GB) 8 16

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1920×1080 @ 1000 fps 4 8

记录时间记录时间
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　　Q-MIZE EM高速相机是一款超紧凑便携式高速相机产品，
具有 300万像素 (500fps) 分辨率，专门用于环境恶劣的应用中。
该高速相机专门配备了飞行器机载装置分离测试功能。相机经过
MIL 810/MIL 461测试，可用于全世界范围内的防卫系统测试。
相机可经过一些轻微的改动以满足更多用户的需求 (如接口信号、
连接器等 )。

Q-MIZE EMQ-MIZE EM

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
Q-MIZE EM 1696×1710 500 8μm 1"CMOS 2µsec – 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　超紧凑型设计，可适用于狭小的安装空间
■■　　300万像素，全分辨率时帧率最高可达 500帧 /秒
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 100,000fps

■■　　出色的感光灵敏度：ISO 2200 (黑白 ) / ISO 1600 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM)容量：
       1.3GB (标配 )，2.6GB/5.2GB/10.4GB (选配 )

■■　　内置可充电电池，可实现真正的移动应用和数据备份
■■　　自动曝光控制
■■　　IRIG-B时间标签及同步
■■　　内置 CF卡接口
■■　　随机附带 TEMA Starter高速运动分析软件
■■　　通过第三方评测机构的测试及认证，确保产品适用于撞击试
       验等高重力加速度环境
■■　　支持Windows操作系统，提供 RAW格式原始图像数据，
       支持多种图片及视频格式转换
■■　　可定制多种特殊功能
■■　　提供数据及 I/O接口侧装型产品

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：74×71×80mm(背装型 ) 

                             92×71×67mm (侧装型 )

重量：700g

抗冲击等级：100G - 10ms, all axis，瞬时峰值可达 200G

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )，F口 (选配 ) 

电气规格电气规格
供电要求：24 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：12W ~ 15W (取决于选配件 )

内置电池：可充电镍氢电池，15分钟 /30分钟 (侧装型 )，
                  使用扩展电池组可达 2小时
输入：触发 / 同步 / IRIG-B

输出：闪光灯 / 同步 (标配 )，数字或模拟视频输出 (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-50~+55℃
储存温度：-55~+70℃

　存储容量 (GB) 1.3 2.6 5.2 10.4

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

1696×1710 @ 500 fps 0.9 1.8 3.6 7.2

1360×1024 @ 1000 fps 0.9 1.9 3.8 7.6

1280×720 @ 1500 fps 0.9 1.8 3.8 7.7

900×700 @ 2000 fps 1.0 2.1 4.2 8.4

512×512 @ 4290 fps 1.1 2.3 4.7 9.4

320×240 @ 12000 fps 1.4 2.8 5.7 11.5

256×256 @ 12700 fps 1.5 3.1 6.3 12.7

128×128 @ 32450 fps 2.5 5.0 10.0 20.0

记录时间记录时间
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　　S-MIZE EM高速相机是一款超紧凑便携式高速相机产品，
采用高灵敏度的图像传感器，具有 130万像素 (500fps) 分辨率，
专门用于环境恶劣的应用中。该高速相机专门配备了飞行器机载
装置分离测试功能。相机经过 MIL 810/MIL 461测试，可用于全
世界范围内的防卫系统测试。相机可经过一些轻微的改动以满足
更多用户的需求 (如接口信号、连接器等 )。

S-MIZE EMS-MIZE EM

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　S-MIZE EM 1280×1024 500 14μm 4/3" CMOS 2µsec – 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　超紧凑型设计，可适用于狭小的安装空间
■■　　130万像素，全分辨率时帧率最高可达 500帧 /秒
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 100,000fps (选配 )

■■　　出色的感光灵敏度：ISO 3200 (黑白 ) / ISO 2400 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM)容量：1.3GB (标配 )， 

                                                2.6GB/5.2GB/10.4GB (选配 )

■■　　内置可充电电池，可实现真正的移动应用和数据备份
■■　　自动曝光控制
■■　　IRIG-B时间标签及同步
■■　　内置 CF卡接口
■■　　随机附带 TEMA Starter高速运动分析软件
■■　　通过第三方评测机构的测试及认证，确保产品适用于撞击试
验等高重力加速度环境

■■　　支持Windows操作系统，提供 RAW格式原始图像数据，支
持多种图片及视频格式转换

■■　　可定制多种特殊功能
■■　　提供数据及 I/O接口侧装型产品
■■　　SDI（数字）或 PAL/NTSC（模拟）视频接口 (选配 )

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：74×71×80mm(背装型 ) 

                             92×71×67mm (侧装型 )

重量：700g

抗冲击等级：100G - 10ms, all axis，瞬时峰值可达 200G 

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 )，F口 (选配 ) 

　存储容量 (GB) 1.3 2.6 5.2 10.4

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1280×1024 @ 500 fps 2.0 4.0 8.0 16.0

　900×700 @ 1000 fps 2.1 4.2 8.4 16.8

　800×600 @ 1250 fps 2.2 4.4 8.8 17.6

　640×480 @ 1925 fps 2.2 4.4 8.8 17.6

　512×512 @ 2110 fps 2.3 4.6 9.2 18.4

　320×240 @ 6110 fps 2.8 5.6 11.2 22.4

　256×256 @ 6680 fps 3.0 6.0 12.0 24.0

　128×128 @ 17500 fps 4.6 9.2 18.4 36.8

电气规格电气规格
供电要求：24 ~ 36VDC

数据接口：千兆以太网
功率：12W ~ 15W (取决于选配件 )

内置电池：可充电镍氢电池，15分钟 /30分钟 (侧装型 )， 

使用扩展电池组可达 2.5小时
输入：触发 / 同步 / IRIG-B

输出：闪光灯 / 同步 (标配 )，数字或模拟视频输出 (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-50~+55℃
储存温度：-55~+70℃

记录时间记录时间
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　　Q-EM高速相机是一款用于异常恶劣环境条件的数字相机产
品，采用高灵敏度的图像传感器，具有 300万像素 (500fps) 分辨
率。这款高速相机具备一些特殊的功能，可满足负载分离测试等
应用的需要。相机经过 MIL 810 / MIL 461测试，在世界各地的
防御系统测试中都曾使用。相机可经过一些轻微的改动以满足更
多用户的需求 (如接口信号、连接器等 )。

Q-EMQ-EM

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　Q-EM 1696×1710 500 8μm 1" CMOS 2µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　300万像素，全分辨率时最大帧率可达 500fps

■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 100,000fps

■■　　良好的感光灵敏度：ISO 2000 (黑白 )，ISO 1000 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM) 容量：2.6GB (标配 )，5.2GB/10.4GB (选配 )

■■　　内置可充电电池，可实现真正的移动应用和数据备份
■■　　自动曝光控制
■■　　IRIG-B时间标签及同步
■■　　内置 CF卡接口
■■　　随机附带 TEMA Starter高速运动分析软件
■■　　通过独立的第三方评测机构的测试和认证，确保产品适用于撞击试验等高重力加速度环境
■■　　支持 MS Windows XP PRO, VISTA, Win7操作系统，提供 RAW格式原始图像数据，支持多种图片及视频格式转换

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：72×72×137mm (不含镜头和连接器 )

重量：950g (不含镜头和连接器 )

抗冲击等级：100G – 15ms, 3 axis

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 ) 

电气规格电气规格
供电要求：28VDC (24 ~ 36VDC)

数据接口：千兆以太网
功率：14W (不传输数据 )，18W (传输数据 )

内置电池：可充电镍氢电池，30分钟，
                  使用扩展电池组最长可达 2小时
输入：触发 / 同步 / IRIG-B

输出：闪光灯 / 同步，数字或模拟视频输出 (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-45~+49℃
储存温度：-55~+80℃

　存储容量 (GB) 2.6 5.2 10.4

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1696×1710 @ 500 fps 1.8 3.6 7.2

记录时间记录时间
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　　S-EM高速相机是一款用于异常恶劣环境条件的数字相机产
品。这款高速相机具备一些特殊的功能，可满足负载分离测试等
应用的需要。相机经过 MIL 810 / MIL 461测试，在世界各地的
防御系统测试中都曾使用。相机可经过一些轻微的改动以满足更
多用户的需求 (如接口信号、连接器等 )。

　型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
　S-EM 1280×1024 500 14μm 4/3"  CMOS 1µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　130万像素，全分辨率时最大帧率可达 500fps

■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 100,000fps

■■　　良好的感光灵敏度：ISO 3200 (黑白 )，ISO 1600 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM) 容量：1.3GB (标配 )，2.6GB/5.2GB/10.4GB (选配 )

■■　　内置可充电电池，可实现真正的移动应用和数据备份
■■　　自动曝光控制
■■　　RIG-B时间标签及同步
■■　　内置 CF卡接口
■■　　随机附带 TEMA Starter高速运动分析软件
■■　　通过独立的第三方评测机构的测试和认证，确保产品适用于撞击试验等高重力加速度环境
■■　　支持 MS Windows XP PRO, VISTA, Win7操作系统，提供 RAW格式原始图像数据，支持多种图片及视频格式转换

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：71×71×137mm (不含镜头和连接器 )

重量：900g (不含镜头和连接器 )

抗冲击等级：100G – 15ms, 3 axis

光学规格光学规格
镜头接口：C口 (标配 ) 

电气规格电气规格
供电要求：28VDC (24 ~ 36VDC)

数据接口：千兆以太网
功率：10W (不传输数据 )，15W (传输数据 )

内置电池：可充电镍氢电池，30分钟， 

使用扩展电池组最长可达 3小时
输入：触发 / 同步 / IRIG-B

输出：闪光灯 / 同步，数字或模拟视频输出 (选配 )

环境规格环境规格
工作温度：-51~+49℃
储存温度：-51~+70℃

　存储容量 (GB) 1.3 2.6 5.2 10.4

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1280×1024 @ 500 fps 2 4 8 16

记录时间记录时间

S-EMS-EM
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X-TREMEX-TREME

　　X-TREME高速相机是一款全封闭式的数字相机产品，具
备耐热、防水以及抗冲击、抗振动等防御应用的功能，可满足
负载分离测试、无人飞行机以及海军水下应用等恶劣环境条件
的需求。相机经过 MIL 810 / MIL 461测试，例如在正常视频
速度下在线图像数据可通过机载遥测系统传输到地面站，同时
相机以高速记录事件并将其储存在相机内。其设计来自世界各
地知名的国防应用测试工程师，并经过独立的测试实验室测试，
充分证明了 X-TREME高速相机在各应用领域的可靠性。

型号 分辨率 帧率 (fps) 像素尺寸 传感器 曝光时间 光谱
X-TREME 1280×1024 500 12μm 1"CMOS 4µsec - 1/帧率 黑白 /彩色

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　130万像素，全分辨率时最大帧率可达 500fps

■■　　降低垂直分辨率可提高帧率，最高可达 8000fps

■■　　良好的感光灵敏度：ISO 1200 (黑白 )，ISO 600 (彩色 )

■■　　内置存储 (DRAM)容量：1.3GB (标配 )，2.6GB/5.2GB/10.4GB (选配 )

■■　　内置可充电镍氢电池 (选配 )

■■　　自动曝光控制
■■　　IRIG-B时间戳及同步
■■　　内置 CF接口
■■　　内置闪存卡
■■　　通过独立的第三方评测机构的测试和认证，确保产品适用于耐热、防水和抗冲击等环境
■■　　支持 MS Windows XP PRO, VISTA, Win7操作系统，提供 RAW格式原始图像数据，支持多种图片及视频格式转换

机械规格机械规格
尺寸 (W×H×L)：85×85×200mm

重量：2kg

抗冲击等级：100G – 15ms

光学规格光学规格
镜头接口：定制 

电气规格电气规格
供电要求：28VDC (24 ~ 36VDC)

数据接口：千兆以太网
功率：20W

内置电池：可充电镍氢电池
使用扩展电池组最长可达 3小时

输入：同步 / IRIG-B

输出：同步 / 数字或模拟视频输出

环境规格环境规格
工作温度：-50~+55℃

　存储容量 (GB) 1.3 2.6 5.2 10.4

　分辨率 @ 帧率 记录时间 (秒 )

　1280×1024 @ 500 fps 2 4 8 16

记录时间记录时间
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MIKROTRONMIKROTRON
　　德国 MIKROTRON Mikrocomputer Digital- und Analogtechnik GmbH成立于 1976年，现已逐步发展为全球工业图像处理市

场中知名的高速相机生产商。MIKROTRON的数字高速相机符合质量和可靠性的最高要求，具有卓越的技术性能，如分辨率和拍

摄灵敏度。这些产品广泛应用于工业和科研领域，以及运动分析，或拍摄广告和纪录片。

　　MIKROTRON的机器视觉相机小巧坚固，性能杰出，是用于监控快速运动过程的高效工具。即使工作在非正常条件下 (如安

装空间有限、照明条件困难、温度变化范围大、振动等 ) ，MIKROTRON的机器视觉相机都能够完全适应，可靠地识别错误和检

测过程缺陷，帮助有效提升控制和优化自动化处理效率，并确保在降低成本的同时保持高质量的生产。根据各种不同应用的个性

化要求，机器视觉相机提供多种不同的接口。

MotionBLITZMotionBLITZ®® Mini GigE系列 Mini GigE系列
MotionBLITZ® Mini系列是德国Mikrotron品牌推出的一款 GigE接口高
速相机，其 63×63×64.5mm的 mini尺寸，非常适用于安装在狭窄的
空间。MotionBLITZ® Mini相机内置电池和集成图像存储器，无需连接
PC或笔记本电脑即可储存高达 648秒的高速视频序列，在全分辨率和
满帧率的情况下，记录时间可达 6.5s，存储数据通过 GigE接口访问。
该系列相机提供 2GB（HG版本）和 4GB（HG版本）4个版本可选，
坚固的 HG版本特别耐冲击和振动。

功能特性功能特性

■■　　Mini尺寸
■■　　全局曝光 COMS传感器
■■　　130万像素，降低分辨率可提高帧率
■■　　内置电池
■■　　内置图像储存器（SDRAM）：2GB，4GB

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
mini1MGE 1280 × 1024 506 14 × 14 17.92 x 14.34 黑白

机械规格 机械规格 

尺寸 (W×H×L)：mini1MGE ：
                             63×63×64.5 mm（C口）
                             63 x 63 x 92.1 mm（FG口）
重量：280g~330g

抗冲击 /振动等级 冲击 : 100G

　　　　　　　　　振动 : 10G

 

环境规格 环境规格 

工作温度：-10° C ~ +45 ° C(环境温度 )

电气规格电气规格 

供电要求：10.5-30VDC@7.5W(外部供电 )/内置电池
数据接口：千兆以太网
输入：触发，同步，数字输入
输出：同步
 

 

光学规格 光学规格 

镜头接口：C口，FG口

技术参数技术参数

■■　　Mini1MGE板载内存可记录 3.24s~6.48s的图像数据
■■　　抗冲击高达 100G，抗振动 10G

■■　　千兆以太网接口
■■　　4个版本可选：2GB（HG版本）和 4GB（HG版本）
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MotionBLITZMotionBLITZ®® Cube GigE系列 Cube GigE系列
　MotionBLITZ®Cube系列是德国 MIKROTRON品牌推出的一款
GigE接口高速相机，具有高速、高分辨率和高灵敏度等性能。
这款相机集成循环缓冲区，无需PC参与，在全分辨率和满帧率下，
可记录高达 13s的图像数据，能够以最小的工作量对最快的流程
进行高效可靠的监控。提供多个版本相机可选，HG版本相机特
别适合耐冲击和耐振动。

功能特性功能特性

■■　　全局曝光 COMS传感器
■■　　130万像素，降低分辨率可提高帧率
■■　　内置 NiMH电池
■■　　内置图像储存器（SDRAM）：2GB，8GB

■■　　Cube2CGE板载内存可记录 6.53s的图像数据
       Cube4CGE板载内存可记录 3.24s~6.48s的图像数据
       Cube6MGE板载内存可记录 12.95s的图像数据
■■　　通过触发信号反应事件
■■　　Burst 模式
■■　　多个相机版本可选：2GB（HG版本）和 4GB（HG版本）

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱 规格
Cube2CGE 1280 × 1024 502 12 × 12 15.36 × 12.29 彩色 ①
Cube4MGE 1280 × 1024 1010 12 × 12 15.36 × 12.28 黑白 ②
Cube6MGE 1280 × 1024 506 14 × 14 17.92 × 14.34 黑白 ③

机械规格 机械规格 

尺寸 (W×H×L)：C口：①：94×70×106 mm

                                        ② /③：93×69×92 mm

                              F口：②：93×69×128 mm

                                        ③：93×69×119.2 mm

重量：①：1.03kg 

　　　② /③：0.91kg

抗冲击 /振动等级（除①外） 冲击 : 100G

　　　　　　　　　                振动 : 10G

 

环境规格环境规格 

工作温度：①：+5° C ~ +60 ° C(外壳温度 ) 

                  ② /③：+5° C ~ +45 ° C(外壳温度 ) 

电气规格电气规格 

供电要求：①：10.5-24VDC@15W(外部供电 )/内置电池
                  ② /③：10-30VDC@15W(外部供电 )/内置电池
数据接口：千兆以太网
内置电池：可充电镍氢电池，数小时
输入：触发，同步，模拟输入
输出：同步，闪光灯
 

光学规格 光学规格 

镜头接口：②：C口
                  ② /③：C口，F口

技术参数技术参数



34

MotionBLITZMotionBLITZ®® Quad GigE系列 Quad GigE系列

　　MotionBLITZ® Quad系列是德国 MIKROTRON品牌设计生
产的一款 GigE接口的高速相机，内置循环缓冲区，无需连接笔
记本电脑和 PC即可使用，在全分辨率和满帧率下，图像数据记
录可高达 4.96s。MotionBLITZ® QUAD1.1S相机具有高灵敏度特
性，适用于机械内部使用，即使在光照条件差的情况下，也能将
工业生产和机器运转中的过程可视化。该系列相机非常适用工业
过程的监控和检测。

功能特性功能特性

■■　　110万像素，最高分辨率及帧率：1280(H) × 864(V)@ 2500fps

■■　　高光敏 COMS图像传感器
■■　　内置图像储存器（SDRAM）：8GB，16GB

■■　　板载内存可记录 2.48s~4.96s的图像数据
■■　　高速下载，PC端无延迟播放视频
■■　　坚固紧凑，耐冲击和耐振动

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器 光谱
QUAD1.1SCGE 1280 × 864 2500 13.7 × 13.7 17.5 x 11.8 彩色
QUAD1.1SMGE 1280 × 864 2500 13.7 × 13.7 17.5 x 11.8 黑白

机械规格 机械规格 

尺寸 (W×H×L)：65×65×118mm

重量：500g（C口）
抗冲击 /振动等级 冲击 : 70G

　　　　　　　　　振动 : 7G 

 

环境规格 环境规格 

工作温度：+5° C ~ +60 ° C(机身温度 )

电气规格 电气规格 

供电要求：10~30VDC@17W

数据接口：千兆以太网
输入：触发，同步，模拟输入，数字输入
输出：同步
 

光学规格光学规格 

镜头接口：C口，F口

技术参数技术参数
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EoSensEoSens®® Creation 10GigE系列 Creation 10GigE系列
　　EoSens® Creation 10GigE系列是德国 MIKROTRON品牌最新
推出的一款开放平台概念的可编程高速相机，采用高速 10GigE接口，
传输速率快，可作为普通的机器视觉流媒体相机使用。该系列相机优
势在于为客户特定的应用程序以40 Gbit/s的速度进行相机内部处理，
从而只输出相关部分的数据，或输出已预处理过的图像。该系列相机
还克服了接口的静态宽带和帧率的限制，输出预处理过的图像和已完
成的结果。相机 FPGA中独立分离出清晰的 API用于相机逻辑和用
户应用，简化了编程。
　　EoSens® Creation 10GigE系列相机提供可选风扇和配置开发工
具包，并通过 JTAG接口实现现场就绪 FPGA固件编程。

功能特性功能特性

■■　　200万像素，最高分辨率及帧率：1920(H) × 1080(V)@ 536fps

■■　　内置 2GB图像储存器（SDRAM），内部数据处理极快
■■　　经济型 10GigE接口
■■　　高速图像传感器
■■　　FPN校正、Gamma校正
■■　　黑电平调节
■■　　可选配风扇
■■　　可作为标准机器视觉相机操作
■■　　3个版本相机可选：
       版本 1――FPGA速度等级 2（-CM2/FM2）；
       版本 2――Development相机，FPGA速度等级 2（-CMD2/FMD2）；
       版本 3：带制冷风扇，FPGA速度等级 2（-CMF2/FMF2）

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
EoSens® Creation2.0CXGE 1920 × 1080 536 10 × 10 19.2 x 10.8 彩色
EoSens® Creation2.0MXGE 1920 × 1080 536 10 × 10 19.2 x 10.8 黑白

 

机械规格 机械规格 

尺寸 (W×H×L)：80×80×57mm（C口，无风扇）
                             80×80×84.6mm（F口，无风扇）
                             80×80×81.8mm（G口，无风扇）
重量：450g

抗冲击 /振动等级 冲击 : 70G

                                振动 : 7G

 

环境规格 环境规格 

工作温度：+5° C ~ + 60 ° C(机身温度 )

电气规格 电气规格 

供电要求：12~24VDC@11W

数据接口：万兆以太网
 

光学规格光学规格 

镜头接口：C口，F口，G口

技术参数技术参数
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EoSensEoSens®® Creation CoaXPress12系列 Creation CoaXPress12系列

　　EoSens® Creation CoaXPres12系列是 MIKROTRON品牌
最新推出的一款开发平台概念的可编程高速相机，采用强大的
CoaXPress12接口，能够承载非常高的帧率和巨大的数据量。该
系列相机可作为标准的机器视觉相机使用，优势在于以 40Gbit/s

的速率进行相机内部图像处理，从而输出相关部分的数据或已预处
理过的图像。该系列相机 FPGA中独立分离出清晰的 API用于相
机逻辑和用户应用，简化了编程。EoSens® Creation CoaXPres12

系列相机提供可选风扇和配置开发工具包，并通过 JTAG接口实现
现场就绪 FPGA固件编程。

功能特性功能特性

■■　　110万和 200万像素
■■　　高速 CMOS传感器
■■　　1，2或 4个 CoaXPress通道转换
■■　　内置图像储存器（SDRAM）：2GB

■■　　黑电平调节
■■　　FPN校正
■■　　可选配风扇
■■　　基础功能与应用 IP清晰分离
■■　　强大、快速的 Xilinx FPGA与额外的外部储存器
■■　　图像和数据率可以高达传感器的性能限制
■■　　IP保护概念用于加密应用特定程序
■■　　提供 2个版本相机可选：
       版本 1――FPGA速度等级 2（-CM2/FM2）；
       版本 2――Development相机，FPGA速度等级 2（-CMD2/FMD2）

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器 光谱
EoSens®Creation1.1CCX12 1280 × 864 3674 13.7 × 13.7 17.54 x 11.84 彩色
EoSens®Creation1.1MCX12 1280 × 864 3674 13.7 × 13.7 17.54 x 11.84 黑白
EoSens® Creation2.0CCX12 1920 × 1080 2247 10 × 10 19.2 x 10.8 彩色
EoSens® Creation2.0MCX12 1920 × 1080 2247 10 × 10 19.2 x 10.8 黑白

机械规格 机械规格 

尺寸 (W×H×L)：80×80×84.6mm（C口）
                             80×80×84.6mm（F口）
重量：450g

抗冲击 /振动等级 冲击 : 70G

　　　　　　　　　振动 : 7G 

 

环境规格 环境规格 

工作温度：+5° C ~ +50 ° C(机身温度 )

电气规格 电气规格 

供电要求：12~24VDC@11W

数据接口：4 CoaXPress-12

 

光学规格光学规格 

镜头接口：C口，F口

技术参数技术参数
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　　德国 MIKROTRON Mikrocomputer Digital- und Analogtechnik GmbH成立于 1976年，现已逐步发展为全球工业图像处理市场中知名
的高速相机生产商。MIKROTRON的数字高速相机符合质量和可靠性的最高要求，具有卓越的技术性能，如分辨率和拍摄灵敏度。这些产
品广泛应用于工业和科研领域，以及运动分析，或拍摄广告和纪录片。
　　MIKROTRON的机器视觉相机小巧坚固，性能杰出，是用于监控快速运动过程的高效工具。即使工作在非正常条件下（如安装空间有限、
照明条件困难、温度变化范围大、振动等），MIKROTRON的机器视觉相机都能够完全适应，可靠地识别错误和检测过程缺陷，帮助有效
提升控制和优化自动化处理效率 ,确保在降低成本的同时保持高质量的生产。根据各种不同应用的个性化要求，机器视觉相机提供多种不
同的接口。

　　EoSens® Camera Link系列是德国 MIKROTRON高速相机
推出的 Camera Link接口相机，能够在高帧率下提供高质量图
像。其强大的 Camera Link接口在 Full Deca模式下传输率为
850MB/每秒，并允许独特编程直接访问图像传感器。该系列能
够提供先进的图像处理功能，包括任意形式的多个感兴趣区域
（ROI）、FPN校正和生成具有扩展动态范围功能的高对比度图像。

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
EoSens® 1.3MCL 1280×1024 506 14×14 17.92×14.34 黑白

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　全局曝光 CMOS传感器
■■　　130万像素分辨率
■■　　CameraLink Full接口
■■　　耐冲击和振动
■■　　无风扇设计

机械规格机械规格  

尺寸 (W×H×L)：63×63×38 mm（不含镜头接口）
                             63×63×41.3 mm（C口）
                             80×80×69.8 mm（F口）
重量：300 g

抗冲击 冲击：70G

                振动：7G

环境规格环境规格

工作温度 ：+5° C ~ +50 ° C(机身温度 )

　　　　　　　

电气规格电气规格  

供电 /功耗：8~24 VDC，5W

数据接口：Camera Link Full/Base/ Medium　　　　　
输入：模拟输入
 

光学规格光学规格  

镜头接口：C口，F口

MIKROTRONMIKROTRON

EoSensEoSens®® Camera Link系列 Camera Link系列

分体式高速相机分体式高速相机

■■　　FPN校正
■■　　任意形式的多个感兴趣区域（ROI）
■■　　通过降低分辨率，帧率最高可达 33390 fps

■■　　动态范围高可达 90dB的高对比度图像
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　　EoSens® CoaXPress高速相机专为满足新一代传感器不断
增长的宽带而设计，采用强大的 CoaXPress接口，最多支持 4

个并行 CoaXPress通道，允许低延迟连接到主机 PC，并保证
最高数据速率稳定传输。该系列相机采用高感光灵敏度的的传
感器，即使在低光照的条件下，也能够提供出色的图像质量。
EoSens® CoaXPress非常适合激光三角测量、三维检测、表面
检测和流体动力学 (PIV) 等应用。

技术参数技术参数

功能特性功能特性

■■　　全局曝光 CMOS传感器
■■　　400万像素分辨率
■■　　CoaXPress接口，输出帧率高
■■　　高感光度图像传感器
■■　　通过降低分辨率，帧率最高可达 225,000 fps

■■　　25 GBit/s实时数据传输
■■　　FPN校正、Gamma校正
■■　　耐冲击和振动 

■■　　无风扇设计

机械规格机械规格  

尺寸 (W×H×L)：80×80×53.4 mm（不含镜头接口）
                             80×80×57 mm（C口）
                             80×80×81 mm（F口）　　
重量：450g

抗冲击 冲击：70G

                振动：7G

环境规格环境规格

工作温度 ： +5° C ~ +50 ° C(机身温度 )

　　　　　 

电气规格电气规格  

供电 /功耗：12~24 VDC，10W　　 

数据接口：4 CoaXPress-6

输入：触发
 

光学规格光学规格  

镜头接口：C口，F口

EoSensEoSens®® CoaXPress系列 CoaXPress系列

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
EoSens® 4.0CCX6 2336×1728 563 7×7 16.35×12.10 彩色
EoSens® 4.0MCX6 2336×1728 563 7×7 16.35×12.10 黑白
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　　EoSens®CoaXPress12相机是德国 Mikrotron EoSens®系列相机中采用最先进的接口技术（CoaXPress-12）而开发的高速相机。
CoaXPress-12接口是具有最高数据速率的理想应用接口，使用 4个平行通道，传输速率高达 50 Gbit/s。Mikrotron EoSens®系列采用
具有高分辨率高帧率的最先进的高速图像传感器，以最大速率读取数据。通过标准化的 CoaXPress-12接口，为高分辨率的 Mikrotron 

EoSens®相机提供了最高帧率且抖动小的图像，提供 110万、200万、1000万和 2100万像素可选，非常适合高数据速率的应用。

技术参数技术参数

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
EoSens® 1.1CCX12 1280×864 3674 13.7×13.7 4/3" 彩色
EoSens® 1.1MCX12 1280×864 3674 13.7×13.7 4/3" 黑白
EoSens® 2.0CCX12 1920×1080 2247 10×10 4/3" 彩色
EoSens® 2.0MCX12 1920×1080 2247 10×10 4/3" 黑白
EoSens® 10CCX12 4608×2176 478 4.5×4.5 4/3" 彩色
EoSens® 10MCX12 4608×2176 478 4.5×4.5 4/3" 黑白
EoSens® 21CCX12 5120×4096 230 4.5×4.5 1.8" 彩色
EoSens® 21MCX12 5120×4096 230 4.5×4.5 1.8" 黑白

功能特性功能特性

■■　　全局曝光 CMOS传感器
■■　　110万 /200万 /1000万 /2100万像素分辨率
■■　　高速 CoaXPress V2.0接口
■■　　灵活设置感兴趣区域 (ROI) 

■■　　降低分辨率可提高帧率

机械规格机械规格  

尺寸 (W×H×L)：EoSens® 1.1CX12 / EoSens® 2.0CX12： 

                             80×80×57.1mm（不含镜头接口）
                             80×80×84.6 mm（C/F口）
                             EoSens® 10CX12 / EoSens® 21CX12：
                             80×80×72.8 mm（不含镜头接口）
                             80×80×92.9 mm（F口）
重量：EoSens® 1.1CX12 / EoSens® 2.0CX12：450g（不含镜头接口）
           EoSens® 10CX12 / EoSens® 21CX12：500g（不含镜头接口）
抗冲击 冲击：70G

                振动：7G

环境规格环境规格  

工作温度：EoSens® 1.1CX12 / EoSens® 2.0CX12 /

                  EoSens®  21CX12：+5° C ~ +50 ° C（机身温度）
                  EoSens® 10CX12：+10° C ~ +45° C（机身温度）

电气规格电气规格  

供电 /功耗：EoSens® 1.1CX12 / 

                     EoSens® 2.0CX12：12~24 VDC，11W

                     EoSens® 10CX12 /  

                     EoSens® 21CX12：12~24 VDC，18.5W

数据接口：4 CoaXPress-12

 

光学规格光学规格  

镜头接口：EoSens® 1.1CX12 / EoSens® 2.0CX12：C口，F口
                  EoSens® 10CX12 / EoSens® 21CX12：F口

EoSensEoSens®® CoaXPress12系列 CoaXPress12系列

■■　　1，2或 4个 CoaXPress通道转换
■■　　光敏传感器
■■　　耐冲击和振动
■■　　EoSens® 10CX12/ EoSens® 21CX12相机配置可调风扇
■■　　符合 CoaXPress 2.0标准，兼容 CoaXPress 1.0标准
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　　德国 Optronis公司成立于 1986年，多年来一直致力于科研及工业领域内高速相机的研发和生产。Optronis公司的 CamPerform系列
产品是机器视觉行业产品中的佼佼者。随着测量的精度要求逐步发展至纳米级以及生产速度的飞速提升，对工业图像处理的解决方案提出
了新要求。在许多工业应用中，采用 Optronis的在线相机系列来完成基于图像的过程分析和缺陷检测，如自动光学检测 (AOI)、三维测量、
半导体检测、机器人视觉等等。超高性能的 CamPerform系统提供 CoaXPress和 CamerLink接口可供选择。相机采用标准的 C接口、F

接口和 M42接口，可配合标准接口的镜头使用。用户也可根据需求定制镜头接口。且该系列相机产品符合 GenICam标准，可以方便地进
行标准化的系统集成。

OptronisOptronis

　　CamPerform 的 CP系列相机通过 CoaXPress数据接口实现
超高速图像数据传输，能够达到高帧率水平，非常适合军工、航
天等高性能应用。

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱 规格
　CP70-1-M/C-1000 1280×1024 1051 6.6×6.6 8.448 × 6.758 黑白 /彩色 ①
　CP70-2-M/C-1000 1920×1080 1087 10 x10 19.20 × 10.80 黑白 /彩色 ⑤
　CP70-12-M/C-188 4080×3072 188 5.5×5.5 22.44 × 16.90 黑白 /彩色 ①
　CP70-16-M/C-148 4672×3416 148 3.9×3.9 18.221 × 13.322 黑白 /彩色 ⑤
　CP70-1HS-M/C-1900 1280 x 860 1981 13.7×13.7 17.536 × 11.782 黑白 /彩色 ②
　CP90-3-M/C-540 1696×1710 540 8×8 13.57 × 13.68 黑白 /彩色 ③
　CP90-4-M/C-500 2304×1720 500 7×7 16.13 × 12.04 黑白 /彩色 ④

技术参数技术参数

功能特性功能特性
■■　　全局曝光 CMOS传感器
■■　　1600万 /1200万 /400万 /300万 /200万 /130万 /110万像素分辨率
■■　　通过设置 ROI可将帧率提高至 151,057fps

■■　　CoaXPress接口，传输速度可达 25Gbit/s

■■　　支持通过 CoaXPress接口供电和触发
■■　　支持 Gen<i>Cam

■■　　采用 EMVA1288标准测试

机械规格机械规格  

尺寸 (W×H×L)：①②⑤：85×85×49 mm   

　　　　               ③④：85×85×62.5 mm

重量：①③④⑤：400g(不含镜头接口 )

　　    ②：470 g(不含镜头接口 )

环境规格环境规格  

工作温度：①②③④⑤：0° C ~ +40 ° C (环境 )

             

电气规格电气规格  

供电 /功耗：① :PoCXP(8.5W)

　　　　　   ② :PoCXP (11 W)

                     ③ :PoCXP (9W)

                     ④：PoCXP (9.5W)

　　　　　   ⑤：PoCXP (<10W)

数据接口：①②③④：CoaXPress，DIN 1.0/2.3连接器
                  ⑤：CoaXPress 1.1，DIN 1.0/2.3连接器
输入：①②③④：触发
           ⑤：同步

光学规格光学规格  

镜头接口：C口，F口，M42口，G口，定制接口

CP系列CP系列
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Cyclone系列Cyclone系列
　　CamPerform Cyclone系列相机是一系列高分
辨率、低噪声的相机，主要适用于要求严苛的机
器视觉应用，例如计量学与高速机器视觉，激光
线轮廓测定，自动光学检测（AOI）等。

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
　Cyclone-2-2000 1920 x 1080 2166 10 × 10 19.2 × 10.8 黑白 /彩色
　Cyclone-5-700 2560 x 1916 693 5 × 5 12.8 × 9.6 黑白 /彩色
　Cyclone-16-300 4672 x 3416 284 3.9 × 3.9 18.22 × 13.32 黑白 /彩色
　Cyclone-21-230 5120 x 4096 230 4.5 x 4.5 23.04 x 18.43 黑白 /彩色 

Cyclone-25-150 5120×5120 150 2.5×2.5 12.8×12.8 黑白 /彩色
Cyclone-65-70 9344 x 7000 71 3.2 × 3.2 29.90 × 22.40 黑白 /彩色
Cyclone-1HS-3500 1280 x 860 3518 13.7 × 13.7 17.53 × 11.78 黑白 /彩色

功能特性功能特性

■■　　6500万 /2600万 /1600万 /500万 /200万 /110万像素分辨率
■■　　降低垂直分辨率可提高帧率
■■　　全局曝光，低噪声像素
■■　　Micro-BNC (HD-BNCTM)连接器
■■　　CoaXPress V2.0接口，传输速度可达 4 x 12.5 Gbit/s

■■　　支持通过 CoaXPress接口供电和触发
■■　　带有帧数和微秒计数器

机械规格 机械规格 

尺寸 (W×H×L)：65×65×71 mm 

　　　　　　　　Cyclone-21-230：65×65×73 mm

重量：400g(不含镜头接口 ) 

 

环境规格 环境规格 

工作温度：0° C ~ +40 ° C  

电气规格 电气规格 

供电 /功耗：Cyclone-2-2000：PoCXP (12 W)

                     Cyclone-5-700：PoCXP (10 W)

                     Cyclone-16-300：PoCXP (12 W)

　　　　　   Cyclone-21-230：PoCXP (<18 W)

                     Cyclone-25-150：PoCXP(12W)

                     Cyclone-65-70：PoCXP (14 W)

                     Cyclone-1HS-3500：PoCXP (12W)

数据接口：CoaXPress 2.0 , Micro-BNC (HD-BNC)连接器
输入：同步
 

光学规格 光学规格 

镜头接口：C口，F口，M42口

技术参数技术参数
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CL系列 CL系列 
　　CamPerform CL 系列相机通过 CamareLink数据接口实现高速图
像数据传输，具有提高传感器 X/Y方向上图像速率的功能，能够灵活
应用于不同的测量任务中，非常适合 2D、3D快速测量等应用。

功能特性功能特性

■■　　130万像素分辨率
■■　　支持自定义 ROI，降低垂直分辨率可提高帧率
■■　　超高灵敏度图像传感器：灵敏度可达 25 V/lux*s

■■　　8bit-10bit查找表 LUT

■■　　动态范围 60dB，最高可达 90dB(选配 )

■■　　Base / Medium / Full CameraLink数据接口

机械规格 机械规格 

尺寸 (W×H×L) 56×56×44 mm 

重量 250g

环境规格 环境规格 

工作温度 0° C ~ +40 ° C 

电气规格 电气规格 

供电 /功耗：5 VDC (5 W)

数据接口：CameraLink 

输入：同步
 

光学规格 光学规格 

镜头接口：F口，C口 (选配 )

　型号 分辨率 [H×V] 帧率 [fps] 像元尺寸 [µm] 传感器尺寸 [mm] 光谱
　CL600x2 1280 x 1024 500 14 x 14 17.92 x 14.34 黑白 /彩色

技术参数技术参数
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　　H-EM是一款专用于机载应用的图像存储系统，其结构和外壳紧凑坚固，能经受恶劣的飞行条件，支持长时间大容量的数据存储。该
系统可包括多达 4台高分辨率数字相机和一台机载控制器，能够在存储设备上记录几小时的图像数据。
　　H-EM系统的核心部件是 200万像素分辨率的数字相机，提供黑白、彩色和 NIR三个版本。由于采用了独特的算法，相机的帧率可以
超过标准千兆以太网的带宽极限。这款相机的外形紧凑，非常适合用于狭小的安装空间。其附带的标准控制系统支持循环记录，可以通过
外部信号或运动检测进行触发。相机可直接将数据存储在控制器中长达数分钟甚至数小时，可以确保捕获到每个瞬间事件的细节。软件支
持以常用的视频 (电影 ) 格式导出图像数据。

功能特性功能特性

■■　　坚固耐用――H-EM系统的设计可以满足异常恶劣的环境条件，小巧的机身可以安装在任何狭小的空间内。系统通过了 MIL 810环境 

　  标准测试和 MIL-STD-461E EMC测试。
■■　　超长记录时间――H-EM能够记录长达数分钟甚至数小时的图像数据。用户能够通过这些数据对完整的事件过程进行分析。
■■　　单电缆系统――相机只需要连接一根电缆即可承载所有需要的数据连接。标准的 MIL接头确保了与控制器之间的连接安全可靠。

核心设备核心设备

■■　　H-EM 501数字相机，2048 × 1088 @ 85 fps，黑白、彩色或 NIR

■■　　ASTREC-4控制器，支持多达 4 × HDD / SSD用于数据存储

典型的帧率 /分辨率和记录时间典型的帧率 /分辨率和记录时间

　典型
　分辨率 @ 帧率

记录时间
4 GB RAM 500 GB HDD 1TB HDD

2048 × 1088 @ 85 fps 7 秒 1 小时 5分钟 2 小时 10分钟
1280 × 1024 @ 90 fps 11 秒 1 小时 45 分钟 3 小时 30 分钟
1280 × 720 @ 125 fps 12 秒 1 小时 50分钟 3 小时 40 分钟
800 × 600 @ 300 fps 9 秒 1 小时 25 分钟 2 小时 50 分钟
640 × 480 @ 560 fps 8 秒 1 小时 10 分钟 2 小时 20分钟
512 × 512 @ 700 fps 7 秒 1 小时 5分钟 2 小时 10分钟
352 × 352 @ 1000 fps 11 秒 1 小时 40 分钟 3 小时 20 分钟
256 × 256 @ 1370 fps 15 秒 2 小时 20 分钟 4 小时 40 分钟
128 × 128 @ 2620 fps 32 秒 4 小时 50 分钟 9 小时 40 分钟

AOS Technologies AGAOS Technologies AG

高速存储记录器高速存储记录器

H-EM机载图像存储系统H-EM机载图像存储系统

▎
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相机相机

　型号 H-EM 501 彩色 H-EM 501 黑白 H-EM 501 NIR
　光灵敏度 ISO 600 ISO 2400 5.56 V/ lux-sec

　图像传感器 2048 × 1088 像素分辨率，8 Bit动态范围，黑白彩色或 NIR,最高 85 fps @ 全分辨率
　传感器尺寸 像元大小：5.5 µm / 靶面：2/3" (12.76 mm 对角线 )

　动态范围 传感器：60 dB，输出：8 Bit

　光学填充因子 42%

　曝光方式 全局曝光
　曝光时间 13 µsec至 1 / 帧率，通过软件手动调节
　镜头接口 C口 / CS口
　数据接口 千兆以太网
　供电 12 – 24 VDC / 6 W

　机械参数 55 × 54 × 65 mm / 330g

　储存温度 -40~ +70 ° C

控制器 控制器 AOS ASTREC-4AOS ASTREC-4

控制器 Intel Core i7-3555LE (lvy Bridge) 2.5GHz dual core

外壳 坚固铝制外壳
相机接口 支持 4台 H-EM高速流式相机
数据磁盘 256GB SSD, 512GB（可选）
UPS 10分钟不间断电源

连接 4×H-EM camera, 4×Trigger input, 1×HD-SDI, 1×LAN,1×IRIG-B, 1×GPS antenna, 1×Status I/O, 3×USB2.0, 
1×Power (DC in) 

输入电压 9-36VDC / 60W

工作温度 -40° C ~ 45° C

机械尺寸 (mm) 304(W) × 234(L) × 84 (H)

重量 5.4kg

视频输出 HD-SDI输出

技术参数技术参数

技术参数技术参数
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　　加拿大 NorPix公司是全球领先的高速数字视频记录软件和解决方案的开发者。NorPix的技术已被广泛应用于运动分析和跟踪、医学
成像和研究、生命科学、工业过程、地理测绘和军事等应用领域。

NORPIX StreamPix Station 625存储设备NORPIX StreamPix Station 625存储设备
■■　　高帧率，高分辨率，多相机存储方案
■■　　支持 MatroxSolios、Coreco X64 Xcelera、National Instruments NI1429 

        和 Bitflowkarbon采集卡
■■　　非压缩方式记录图像到硬盘，时间长达 400分钟
■■　　兼容 64bit操作系统，高达 64GB内存，记录图像到内存，时间长达 95秒
■■　　650fps×700×640，实时 JPEG压缩
■■　　图像叠加 IRIG-B或 GPS时间标签
■■　　所有图像都可以单独加时间标签
■■　　缩略图可以通过时间标签快速定位图像

NORPIX StreamPix Station 1250存储设备NORPIX StreamPix Station 1250存储设备
■■　　高帧率，高分辨率，多相机存储方案
■■　　500fps×1280×1024，两个相机同步采集图像到硬盘或内存
■■　　适合用于需要长时间存储的应用场合
■■　　适合需要循环或者预触发 /后触发的故障诊断应用
■■　　所有图像都可以单独添加时间标签
■■　　兼容所有 StreamPix提供的彩色 Bayer滤波器
■■　　在录制的同时可实时预览图像

NORPIX StreamPix Station 625便携式存储设备NORPIX StreamPix Station 625便携式存储设备
■■　　尺寸：29cm(H)×40cm(W)×23cm(D)

■■　　重量：9.0kg

■■　　500fps×1280×1024、1599fps×640×480、2100fps×512×512

■■　　记录图像到硬盘或内存
　　　　■■　　记录图像到内存，数据量可达 24GB，时间可达 36.8秒
　　　　■■　　记录图像到硬盘，数据量可达 1024GB，时间可达 25分钟
■■　　带有 15'' 显示屏的便携式 PC，1600×1200像素分辨率
■■　　高速图像采集卡，IRIG-B或者 GPS时间标签和 SSD驱动

StreamPix Station存储工作站StreamPix Station存储工作站

NorpixNorpix
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大恒图像大恒图像

　　DH-Stream分体式高速存储系统可根据诸多应用领域选配参数
合适的相机，实现极高帧率的长时间连续记录，其独到的硬盘写入算
法可以保证海量数据在保存过程中绝无丢失。
　　区别于一般的压缩流媒体，DH-Stream可将相机的原始数据不
压缩的直接实时保存到计算机本地，保证用户可以得到高品质的不失
真图像，非常适用于科学研究、过程控制、运动分析等场合。同时多
种参数和尺寸的相机可供选择，相机小巧坚固，性能杰出，可安装在
狭小空间和恶劣环境中使用，极大的满足了用户的使用体验。

DH-Stream分体式高速存储系统DH-Stream分体式高速存储系统

功能特性功能特性

■■　　可选Windows10(32位和 64位 )和Windows11(64位 )操作系统
■■　　可配置任意要求的 CPU、GPU、内存、网卡、备份硬盘等
■■　　可任意选配不同的相机和镜头
■■　　可长时间记录，根据存储时间可配置不同容量的专业存储磁盘
■■　　可导出生成通用的 BMP、JPEG、TIFF、PNG文件，以及压缩或无损的 AVI、MOV或 MP4视频文件
■■　　可同时连接、控制、显示多台相机 (同一型号 )，并同步录制
■■　　支持外部触发、预触发
■■　　可在每一帧图像上叠加时间标签、文字注释
■■　　可接收 IRIG B、GPS或 LTC信息作为时间标签
■■　　可记录音频
■■　　可使用基于Windows系统的压缩编码方式压缩采集图像
■■　　支持中文、英文、德文、韩文等多种语言
■■　　采用类似录像机的录制、停止、播放、快进、快退、暂停等控制按钮，操作简便
■■　　可选择 Hermes API版本进行用户开发，支持 C、C++、.NET语言

可选相机配置可选相机配置

Optronis CXP1相机Optronis CXP1相机 Optronis CXP2相机Optronis CXP2相机
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 型号 CP70-1M/C-1000
（黑白 /彩色）

CP70-2-M/C-1000
（黑白 /彩色）

CP70-1HS-M/C-1900
（黑白 /彩色）

CP90-3-M/C-540
（黑白 /彩色）

CP90-4-M/C-500
（黑白 /彩色）

分辨率（H×V）@帧率 1280×1024@1051fps 920×1080@1087 fps 1280 x 860@1981 fps 1696×1710@540 fps 2304×1720@500 fps

像元尺寸 6.6 µm 10 µm 13.7 µm 8 µm 7 µm

光灵敏度 9.6 V/lux*s @525 nm 20 V/lux*s @ 550 nm 25 V/lux*s @550 nm 3.8 V/lux*s @525 nm 8 V/lux*s @525 nm

图像传感器 LUX1310 帧曝光 CMOS LUX19HS 帧曝光 CMOS LUX13HS 帧曝光 CMOS
Lupa 3000 帧曝光 

CMOS
AM41 帧曝光 CMOS

传感器尺寸（对角线） 10.81mm 22.029 mm 21.126 mm 19.27 mm 20.13 mm

动态范围 53.7 dB 52 dB TBD dB 55 dB 50 dB

曝光时间 2 µsec至 1 / 帧率
镜头接口 C口、F口、M42口、G口、定制接口
数据接口 CoaXPress

供电 PoCXP（8.5W） PoCXP（<10W） PoCXP（11W） PoCXP（9W） PoCXP（9.5W）

机械参数 85 × 85 × 49 mm /  
400g

85 × 85 × 49 mm /  
400g

85 × 85 × 49 mm /  
470g

85 × 85 × 62.5 mm /  
400g

85 × 85 × 62.5 mm /  
400g

技术参数技术参数

Optronis CXP1相机Optronis CXP1相机

型号 Cyclone-2-2000
（黑白 /彩色）

Cyclone-5-700
（黑白 /彩色）

Cyclone-16-300
（黑白 /彩色）

Cyclone-1HS-3500
（黑白 /彩色）

分辨率（H×V）@帧率 1920×1080@2166 fps 2560×1916@693 fps 4672×3416@293 fps 1280×860@3518 fps

像元尺寸 10 µm 5 µm 3.9 µm 13.7µm

光灵敏度 20 V/lux·s @ 550 nm 6 V/lux·s @ 550 nm 5 V/lux·s @550 nm /

图像传感器 LUX19HS 帧曝光 CMOS LUX51帧曝光 CMOS LUX160 帧曝光 CMOS LUX13HS帧曝光 CMOS

传感器尺寸（对角线） 22.03 mm 16.0mm 22.56mm 21.12mm

动态范围 TBD dB TBD dB TBD dB 56 dB

曝光时间 4 µsec至 1 / 帧率 4 µsec至 1 / 帧率 4 µsec至 1 / 帧率 2 µsec至 1 / 帧率
供电 PoCXP（11W） PoCXP（10W） PoCXP（12W） PoCXP（12W）
镜头接口 C口、F口、M42口
数据接口 CoaXPress 2.0

机械参数 65 × 65 × 71 mm /  400g

技术参数技术参数

Optronis CXP2相机Optronis CXP2相机
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　　IDT公司 (Integrated Design Tools Inc.) 旗下的 VERITAS光
源产品旨在解决最具挑战性的照明应用之一――高速成像照明。
通常这类照明系统的工作效率较低且不便于携带。VERITAS光源
采用独特的 LED技术，配合数字控制器可以实现高效率低能耗的
照明。创新性的数字控制技术使光源系统外形紧凑、高效节能，
且不论工作在连续模式还是触发模式都能够高亮输出。低温工作
和便携性使其成为实验室和工作室等应用环境的理想选择。

Integrated Design Tools Inc.Integrated Design Tools Inc.

　　Constellation系列光源将高亮度的 LED和多功能的控制器封装在一个紧凑的外壳中。为了提供最大的灵活性，这款光源可以作为独
立单元工作，也可以结合 LED Access Point一起实现多个单元同时工作。Constellation系列支持连续工作模式或闪光工作模式，特别适
合高速图像应用。

CONSTELLATION 120ECONSTELLATION 120E 

　　Constellation 120E是一款经济实惠的智能数字照明套
件。这款光源支持多种光束角度的连续或频闪照明，可满足多
种应用需求。Constellation 120E的同步输入端口能够接收来
自相机或信号发生器的脉冲，并输出同步信号从而构造由多个
Constellation光源组成的菊花链。

　白光色温 6200K (标配 )，其他可定制
　LED预计使用寿命 40,000 小时
　工作温度 -40° C ~ 70° C

　脉冲 (闪光 )模式参数
最大脉冲频率：100 KHz
最小脉冲宽度：2 µsec
上升 /下降时间：500 nsec

　光通量 　　　　　　　 色温  　　　　　　　 连续模式 闪光模式 (最大 )
　　　　　　　6200K  　　　　　　　12,700 lm 22,000 lm

　控制 通过外部 TTL Pulse (Strobe)实现连续照明或闪光照明
　调光 DMX Ready (需要 DMX接口 )

　光源电源输入 48 VDC

　外部电源 100-240 VAC 输入 - 220W

　功耗 连续工作模式：120W
闪光灯模式：200W

　电源和同步连接器 电源：4-pin DIN接口
同步：BNC接口

　光学系统 透镜阵列

　光束夹角 15° (标配 )
28°

　机械尺寸 92×93×105 mm

　重量 0.73 kg

　固定 ¼-20" 机身底部及侧方

技术参数技术参数

超高亮 LED灯组超高亮 LED灯组

CONSTELLATION系列CONSTELLATION系列
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miniCONSTELLATION 120 miniCONSTELLATION 120 

　　miniConstellation 120外形紧凑，是适合在狭小空间内使用
的高亮度光源。这款产品内置主动冷却系统，能够提供较宽的工
作温度范围。在进行区域照明等以集群方式使用多个光源时，可
采用 Constellation Access Point来提供电源和通过以太网、USB

和WIFI的扩展控制选项。

　白光色温 5000K (标配 )
2700K / 3000K / 3500K / 4000K (可选配 )

　LED预计使用寿命 40,000 小时

　工作温度 -40° C ~ 70° C，可选配扩展工作温度至 90° C

　脉冲 (闪光 )模式参数
最大脉冲频率：100 KHz
最小脉冲宽度：2 µsec
上升 /下降时间：500 nsec

　光通量 　　　　　　　　色温                       连续模式                             闪光模式 (最大 )
　　　　　　　   5000K   14,000 lm                                   23,800 lm

　控制 通过外部 TTL Pulse (Strobe)实现连续照明或闪光照明

　调光 通过 Constellation Access Point (可选配 )

　光源电源输入 48 VDC

　外部电源 100-240 VAC 输入 - 220W 48VDC 输出

　功耗 连续工作模式：120W
闪光灯模式：200W

　电源和同步连接器 6-pin Size 1B LEMO

　光学系统 反射镜

　光束夹角 82° (标配 )
28° / 48° / 74°

　机械尺寸                                                   　　　　　82°：73×58×61 mm
                                                　　　　　  28° / 48° / 74°：84×83×89 mm

　重量                                               　　　　　    82°：0.34 kg
                                              　　　　　    28° / 48° / 74°：0.41 kg

　固定 ¼-20" 机身底部及侧方

技术参数技术参数

CONSTELLATION 500FCONSTELLATION 500F

　　Constellation 500F采用紧凑的外形设计，提供高亮度照明，
适合需要稳定和高效照明及空间狭小的应用。其具有广泛的控
制选项，包括 DMX, WiFi, IRIG, Gate, Sync,LAN。Constellation 

500F标准配置为色温 5000K的 LED和 24°光束角反射器。可选
配可切换角度的光束角反射器。
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光通量 70,000 lm 连续模式 / >100,000 lm脉冲模式

发光效率 140 lm/W

LED预计使用寿命 40,000 小时

工作温度 1° C ~ 45° C

色温 5000K (标配 )

显色指数 (CRI) 最高 90

功耗 连续模式：500W
脉冲模式：1000W

控制

DMX: DMX512-A slave
WiFi: 802.11n 2.4 GHz

LAN: 100M
内部脉冲发生器：GPS, IRIG 和 PTP alignment

Gate 

光学系统 反射镜

光束夹角 18°或 24° @ FWHM

机械尺寸 (W x H x L)
18° : 182×188×355 mm
24° : 178×185×274 mm

重量 18° : 6.2 kg
24° : 6.0 kg

固定 1x ¼-20" 机身所有侧面

技术参数技术参数

CONSTELLATION 160B miniCONSTELLATION 160B mini

　　Constellation 160B mini采用紧凑的外形设计，提供高亮度照明，可选配电池来实现自主运行，这使其成为远离电源的应用的理想选择。
这款产品内置主动冷却系统，能够支持较宽范围的工作温度。标准配件包括一个色温 500K的 LED和一个 82°或 28°光束角反射器。可选
配电池、色温、光束角。

白光色温 5000K (标配 )
2700K / 3000K / 3500K / 4000K (选配 )

LED预计使用寿命 40,000 小时

工作温度 0C ~ 40° C

脉冲 (闪光 )模式参数 最大脉冲频率：10 KHz
最小脉冲宽度：50 µsec

光通量 　　　色温 　　　　　连续模式 　　　　　闪光模式 (最大 )
  5000K 　　　　16,000 lm 　　　　　>24,000 lm

工作模式 连续模式，脉冲（闪光）模式

控制 On/Off &模式开关，Sync-In

光源电源输入 12VDC-36VDC (24VDC-36VDC w/ Batt.)

功耗 120W

电源和同步连接器 电源：6-pin Size 1B LEMO
同步 (输入 /输出 ) ：SMA 连接器

电池
锂离子聚合物，14.4V / 0.9Ah, 12Wh

最大放电率 12A
Fuel Guage：机载

光学系统 反射镜

光束夹角 82° @ FWHM（标配）
28° / 48° /74° @FWHM（选配）

机械尺寸 82°：82.30 x 60.96 x 64.52 mm
28° / 48° /74°：84.33 x 58.42 x 89.79 mm

重量 82°：0.38kg
28° / 48° /74°：0.47kg

固定 ¼-20" 机身底部

技术参数技术参数

82° 反射镜 

28° , 48° , 或 74°放射镜 (包含电池 )



51

StreamPix存储软件StreamPix存储软件
　　StreamPix 是加拿大 Norpix公司开发的高速视频存储软件，
可专门用来将数字图像不压缩的直接保存到 PC的硬盘或其它存
储介质中。当用户使用性能足够的计算机硬件时，独到的硬盘写
入算法保证海量数据在保存过程中绝无丢失。
　　区别于一般的消费类压缩流媒体存储软件，StreamPix是将
数字图像不压缩的直接保存到用户 PC上，保证用户可以得到高
品质的不失真图像，非常适用于科学研究，过程控制，运动分析
等场合。独到的硬盘写入算法保证海量数据在保存过程中绝无丢
失。用户只需从 StreamPix所支持的上百种采集设备中选择一款
符合自己需要的，然后利用 StreamPix的强大功能就可以将视频
数据直接保存到 PC中，无需再单独购买任何昂贵的专用高速图
像采集记录卡，节约了大量的应用成本。
　　StreamPix在设计时就考虑到了让用户使用软件时尽可能的
简便。尽管 StreamPix是为高速度图像采集设计的复杂完善的应
用软件，但它的人机界面中所包括类似录像机操作键的控制按钮，
菜单和对话框等都非常方便用户掌握和使用。

主要性能主要性能

■■　　支持Windows 10/11 (32 和 64 位 ) 操作系统
■■　　实时记录视频至 PC 硬盘或 RAM，记录速度高达每秒 6GHz或更高
■■　　支持从黑白 / 彩色的 GigE Vision（10、25&100GigE）、USB3.0 Vision 、CoaXPress、CameraLink 和 HD-SDI相机获取图像
■■　　可保存为 AVI、MOV 等无损或压缩的Windows 或 Apple 系统兼容 CODEC 格式
■■　　采用类似录像机的录像、播放、快进、快退、暂停和停止等控制按钮
■■　　可使用基于Windows系统的压缩编码方式压缩采集图像 

■■　　可导出生成通用的 BMP、JPEG、TIFF、multi-TIFF、PNG、FITS文件，以及压缩或无损的 AVI，或 MOV视频文件
■■　　可接收 LTC、IRIG B 或 GPS 信息作为时间标签
■■　　附带白平衡、直方图、Gamma校正等实时图像处理功能
■■　　通过 StreamNet Server可同时连接控制多台计算机上的多台相机
■■　　用户可针对各种操作自定义快捷键
■■　　全屏显示图像可适应所有监视器
■■　　支持中文、德文、韩文、法文等多种语言
■■　　支持慢速视频（间隔帧）拍摄功能
■■　　可在用户已有的硬件上扩展
■■　　可记录音频
■■　　可在每一帧图像上叠加时间标签、文字注释或位图图像
■■　　可循环记录连续的视频
■■　　支持显示窗口调节功能
■■　　支持 Bayer 格式转换功能
■■　　支持事件触发或电平触发
■■　　支持记录脚本功能

NorpixNorpix

高速存储 /处理软件高速存储 /处理软件
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　　TEMA是瑞典 Image Systems AB研发的一款全球领先的高级运动分析工具，适用于研究、产品研发和测试等领域。TEMA的功能涵
盖了从应用程序载入图像到校准并分析的完整过程，通过目标自动跟踪和分析，将位移、速度、加速度、角度随时间变化等结果以预先定
义的表格和图表进行显示，适合如落体测速和变形分析、生物力学、车辆碰撞测试、形状分析、舰载机和无人机空间三维姿态、弹道轨迹
跟踪等应用。

■■　　精确――系统包含镜头校正工具，用于校正高速相机的镜头畸变，可以获得最精确的数据和可追溯的测量结果。
■■　　功能强大――系统能够快速处理和分析来自高速相机和其它传感器的大量数据，操作者可选择大量的跟踪算法或通过图像序列来实
现无限数量点的跟踪。
■■　　同步更新――用户界面是完全同步的：任何参数或设置的改变将会直接体现在跟踪事件、更新结果和图形图表等所有部分。
■■　　兼容性――系统可以处理市面上所有常用的图像格式，还可以通过选项来控制市面上大部分的高速相机。
■■　　灵活性――操作灵活的基于Windows的用户界面使系统能够轻松迅速地为用户的应用找到最合适的设置。

　　TEMA为满足不同用户的应用需求，有针对性的提供了多个运动分析基本版本供用户选择：
■■　　TEMA Classic：TEMA Classic模块能够满足大部分运动分析需求，软件运用了超过 10种跟踪算法，最高跟踪精度达 0.01个像素，
具有包括无限个跟踪点、追加 /排除跟踪区域等多种功能。用户可通过坐标系统，可自定义坐标系，进行多平行平面、倾斜运动平面校正，
还能手动、动态或静态切换比列尺；从而可实现距离与角度、位置、速度以及加速度、数据及频率的分析与计算。运动分析结果以图表的
形式导出，包括 XT和 XY图、时间表、图像图表等。还提供手动镜头内参校正，能够极大地减少成像误差。特别适用于 2D、3D等应用。
■■　　TEMA PRO：TEMA PRO模块包含 TEMA Classic的所有功能，并在 TEMA Classic基础上增加了 TEMA工程浏览器、报告生成器、
中文界面、旋转体积计算等功能，功能更加强大。同时增加了数字图像相关法跟踪算法（DIC）、轮廓（边缘）跟踪、高级轮廓跟踪升级
版轮廓跟踪算法，最高跟踪精度达 0.01个像素；提供自动镜头内参校正，能够极大的减少成像的误差。特别适用于 2D、3D、6Dof（汽
车行业）等应用。

Image SystemsImage Systems
　　成立于 1988年的瑞典 Image Systems AB公司是一家在纳斯达克北欧 OMX联合交易所上市的高科技企业，专注于开发和销售运动
分析解决方案，其产品能对由高速相机或高分胶片扫描产生的高分高速视频数据进行检索、标定、测量并生成分析处理报告。经过 30余
年的发展，Image Systems AB在芬兰、英国、美国均设有分支机构，其产品已被广泛应用到汽车安全测试、工业设备研发、武器及装备
测试开发和科学研究等诸多领域。越来越多的客户选择 Image Systems运动分析软件来获取研究、设计、测试或故障处理等过程中的关
键数据。

TEMA高速图像分析软件TEMA高速图像分析软件

版本版本

主要性能主要性能
■■　　强大灵活的跟踪算法
■■　　内含镜头校正功能，可大幅提升测量精确度
■■　　2.5D校正（倾斜运动平面校正），可消除多重平行误差的透视误差
■■　　可实现位置、速度和加速度、距离与角度等的分析与计算
■■　　运动分析结果以图表形式导出
■■　　灵活的动态和静态坐标系统可切换不同的参考比例尺
■■　　支持 CAD导入，可实现高精度分析、不可见区域测量和物体之间相对运动
■■　　数据导出导入，可进行数据对比与计算
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TrackEye高级运动跟踪分析软件TrackEye高级运动跟踪分析软件
　　TrackEye是在军事领域及汽车碰撞领域具有世界领导地位的运动分析
软件。TrackEye可以实现从对数字图像的导入和分析处理到测试报告的生
成和导出的全过程。典型应用包括：
■■　　军事分析领域对飞行物体的 2D、3D、6D运动分析。包括对固定相机
所采集的图像分析以及安装在跟踪支架上的相机所采集的图像分析。
■■　　外挂物投放实验中被投放物体的 6D分析。一般用于分析的图像来自
安装在飞机机翼上或飞机机身下方的相机。
■■　　汽车行业的碰撞测试过程中汽车不同部位的 2D、3D运动分析。
　　TrackEye可以处理市场上主流高速相机厂商的所有主要的图像格式。
软件的模块化设计使其更易于在系统内添加新的图像格式或相机型号。
　　TrackEye采用基于图标的可编程用户界面，可以更加灵活和快速的进
行程序设计，易学易用；并且提供存档功能，对每一次会话对应的相机等
硬件配置、外部数据等进行存档，可以重复利用所设计好的会话进行运动
分析。每一个会话中没有图标数量限制，并可以实现多个分支并行操作。

算法及分析结果算法及分析结果

　　TrackEye软件包含十几种跟踪算法以适应各种各样的应用，如相关性算法、四象限算法、重心算法、外轮廓算法等；亚像素级跟踪精度，
且每一种算法都可以针对性地设置阈值、搜索区域等参数使其更准确、高效地跟踪目标物。软件还具有虚拟点、虚拟轮廓跟踪等功能，对
被遮挡物体进行运动分析。此外，TrackEye提供分析结果滤波功能（FIR，CFC等）、坐标系建立及坐标转换等功能。
TrackEye的强大的功能可以实现 2D、3D、6D等多个水平的复杂运动跟踪分析。跟踪分析结果以图表的形式呈现，如下图所示。每一个
参数或功能的更改都会立刻更新到分析结果中。外部信号数据，如 GPS，雷达，跟踪支架的方位角、加速度等信息可以轻松导入到软件
中并与图像数据同步。

特色功能特色功能

　　与 TEMA软件不同的是，TrackEye不仅可以实现单目 6DoF分析，还可以实现多目 6DoF分析，即对来自多个相机视野的图像进行
分析计算。可以自定义坐标系，坐标系可以以某一相机的位置为参考点，也可以以外部坐标系为参考。

此外，TrackEye还具有以下特色功能：
■■　　镜头畸变校正功能，使用标定板及多位置、角度静止图像自动进行镜头畸 

       变校正及标定。
■■　　3D Wand标定功能，使用标定棒及内置标定算法自动进行动态 3D标定。
■■　　高级功能查看器，可将整个运动分析测试保存为可自运行的程序导出到 

       CD或其他存储介质中，无需安装 TrackEye即可随时查看分析结果，并 

       可更改或添加分析结果图表。
■■　　提供 SDK，用户可根据应用进行自定义算法功能并封装为图标算子。
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